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. SOLARISLAB SMARTMONITOR SOLARISLAB SMART OPTIMIZER SOLARISLAB SMART SETUP
BEZPLATNE TESTY DLA UZYTKOWNIKOW

DO KONCA 2025 ROKU

SE Series 48V

niskonapieciowy magazyn energii LIFEPo4

SR-SEO5B SR-SE10B SR-SE15B SR-SE16B-Pro

Lithium Battery |
Lithium Battery Energy Storage

£BInteligentny Qtatwy do rozbudowy

* Maksymalne wykorzystanie mozliwosci zapewnia aplikacja SSO o tatwy montaz na scianie lub podiodze
o Obstuguje komunikacje WiFii Bluetooth Do 16 magazynéw w potaczeniu réwnolegtym,
« Informacje o stanie baterii w czasie rzeczywistym za pomoca O ezer-enicido2a0 kWh
LA el e Kompatybilny z protokotami komunikacyjnymi wielu
falownikéw

QO Przyjazny dla uzytkownika & Bezpieczny
» |Instalacja plug and play e ] e
o Szybkie poznanie i fatwe do uzycia . Bater@ Iltowoj;eIazowo'-fc')'sforan'owa o_wy§0k|e1
o Duzy, czytelny ekran LCD jakosci dtugiej zywotnosci i bezpieczenstwie
e Przetestowane rozwigzania do zarzadzania bateriami
zapewniajgce bezpieczenstwo

*5 LAT GRATIS + DO 5 LAT Z MONITORINGIEM ONLINE
DYSTRYBUTOR: Solaris Lab P.S.A ul. Graniczna 37, 05-822 Milandwek, tel. +48 668 108 695, email: biuro@solarislab.pl



wersja konfiguracyjna: STANDARD

MODEL SR-SE0SB SR-SE10B SR-SE16B SR-SE16B-Pro
GLOWNE PARAMETRY

Napiecie znamionowe 51.2v

Pojemnos¢ znamionowa 100Ah 205Ah 280Ah 314Ah
Energia akumulatora 5,12kWh 10,49kWh 14,33kWh 16,07 kWh
Typ baterii LFP

llo$¢ cyKkli 6000

Mks.tczoasater e B e
PARAMETRY LtADOWANIA | ROZLADOWYWANIA BATERII

Maksymalne napiecie tadowania codzienna eksploatacja 53,6V | balansowanie 552V

Minimalne napiecie rozladowania codzienna eksploatacja 52V / ba;irgisaozv;i?;i] 51,2V w spoczynku i 49,6V pod
Dozwolony prad tadowania do: 50A 100A 140A 150A
Dozwolony prad roztadowania do: 50A 100A 140A 150A
Dozwolony zakres temperatury tadowania/roztadowania 10~45°C | 5~45°C

Moc uzytkowa 2,56kW 5,12kW 7,168kW 7,68kW
Minimalny poziom roztadowania SOC 220%

e A e aiooatasans Y | 008
Chwilowy prad tadowanie / roztadowania 120A (3s) 240A (3s) 240A (3s) 240A (3s)
PARAMETRY DODATKOWE

Waga 47K 88kg 123kg 128kg
Wymiary 646x399x150 mm  690x436x256 mm 837x380x253 mm 839*432*270mm
Komunikacja CAN/RS485/USB

Wifi v

Ochrona P30

Gwarancja Do 10 lat gwarancji | 5 lat gratis + do 5 lat monitoring odptatny

Ekran LED LED LED LCD
STANDARDY

Standardy bezpieczeristwa ENIEC610006  T\lcsoaoi  EN60S29 g Oeold: 20T
DC Breaker - - - 240A
Transport UN38.3, MSDS

NOWY STANDARD OPIEKI ONLINE

Monitoring obejmuje wszystkie urzagdzenia SRNE w Twojej instalacji.
Monitoring otacza opieka, zwieksza bezpieczenstwo i zywotnos¢ Twoich
urzadzen. Otrzymujesz alerty, niezalezny internet GSM, dostep do platformy
SolarisLab ktéra otwiera drzwi do inteligentnego zarzadzania energia.

*przedtuzenie gwarancji wymaga m.in. potwierdzenia zachowania: dobrego
stanu technicznego urzadzenia, cigglosci monitoringu i dozwolonych
parametréw eksploatac;ji.

warunki gwarancji znajdziesz na stronie =
www.solarispower.pl lub po zeskanowaniu kodu QR aml

DYSTRYBUTOR: Solaris Lab P.S.A ul. Graniczna 37, 05-822 Milanéwek, tel. +48 668 108 695, email: biuro@solarislab.pl



