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Niniejsza gwarancja wymaga rejestracji na stronie internetowej gwaranta www.solarispower.pl
Dokument potwierdza udzielenie gwarancji na urzadzenie zgodnie z Warunkami Gwarancji v 1.3.



KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, ze:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Solaris Power P.S.A., z
siedzibg w Sakowczyk 10, 38-610 Polanczyk, NIP: 6881307545,
REGON:527718710, e-mail: bartlomiej.wnek@solarispower.pl

2.Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

o realizacji obowiazkéw wynikajgcych z udzielonej gwarancji,

o obstugi ewentualnych roszczen gwarancyjnych,

o zapewnienia kontaktu w sprawach zwigzanych z obstuga gwarancyjna.
3.Podstawg prawng przetwarzania danych jest

o art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbednos¢ do wykonania umowy

gwarancyjnej,

o art. 6 ust. 1 lit. c RODO - obowigzek prawny cigzacy na administratorze.
4.0dbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogg by¢ podmioty swiadczace

ustugi serwisowe, kurierskie, prawnicze i informatyczne - wylgcznie w

zakresie niezbednym do realizacji obstugi gwarancyjnej.

5.0kres przechowywania danych osobowych: dane beda przechowywane
przez czas obowigzywania gwarancji, a po jej zakonczeniu - przez okres
niezbedny do dochodzenia lub obrony roszczen wynikajacych z gwarancji,
nie dtuzej niz 6 lat.

6.Przystuguje Pani/Panu prawo do: dostepu do danych, ich sprostowania,
usuniecia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz
wniesienia sprzeciwu - zgodnie z RODO.

7.Przystuguje Pani/Panu rowniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, jesli uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.

8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do realizacji
uprawnien wynikajacych z gwarangji



WARUNKI GWARANCJIv 1.3
obowigzujace od 12 kwietnia 2026 r

Gwarant : Solaris Power P.S.A,, z siedzibg w 38-610 Polariczyk, Sakowczyk 10; zarejestrowana w
rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonym przez Sad Rejonowy w
Rzeszowie, Xl Wydziat Gospodarczy KRS, pod numerem KRS

0001087105, posiadajgca NIP 6881307545 oraz REGON 527718710

Strona internetowa Gwaranta: www.solarispower.pl

Strona internetowa Dystrybutora (Solaris Lab P.S.A.): www.solarislab.pl.

Solaris Power P.S.A. dalej zwany — Gwarantem.

Solaris Lab P.S.A. dalej zwany — Dystrybutorem.

Uwaga!

1. Przed nabyciem Urzadzenia od innego podmiotu niz Dystrybutor (Solaris Lab P.S.A.) upewnij
sig, ze proponowane Ci urzadzenie jest objete niniejsza gwarancja. Moiesz to zrobi¢ w sposéb

opisany w pkt 4.

2. Warunkiem uzyskania gwarancji na magazyny energii i falowniki jest montaz i uruchomienie
tych Urzadzen w terminie 3 miesiecy od ich sprzedazy przez Dystrybutora (patrz. Pkt I1.4.
niniejszych warunkow gwarancji). Jezeli nabywasz Urzadzenie od innego sprzedawcy niz
Dystrybutor (Solaris Lab P.S.A.) sprawdz, kiedy on lub jego poprzednik prawny nabyli to
Urzadzenie od Dystrybutora i jaki pozostat Ci termin na instalacje i uruchomienie Urzadzenia tak
bys nabyt prawa z niniejszej gwarancji. Mozesz to zrobi¢ w sposéb opisany w pkt 4.

3. Falownik, magazyn energii oraz modut komunikacyjny Wi-Fi identyfikowane s3 na podstawie
numeroéw seryjnych (S/N), a modut komunikacyjny GSM Solaris identyfikowany na podstawie
numeru IMEL.

4, Aby sprawdzi¢ czy Urzadzenie, ktdre planujesz kupi¢ objete jest gwarancja (zgodnie z pkt 1)
oraz kiedy zostato nabyte (zgodnie z pkt 2) zazadaj od sprzedawcy podania numeru seryjnego iflub
numeru IMEI oferowanego Ci urzagdzenia, ktére planujesz kupié, nastepnie wejdZ na strone
internetowa Gwaranta — www.solarispower.pl a na niej w zaktadke: ,,Gwarancja urzagdzenia”,
wpisz rodzaj urzadzenia i numer seryjny urzadzenia S/N lub nr IMEI. Odnalezienie w powyiszy
sposéb numeru seryjnego lub IMEI stanowi potwierdzenie, ze urzadzenie objete jest niniejsza
gwarancja. Obok numeru S/N lub IMEI wyséwietli sie data sprzedazy urzadzenia przez
Dystrybutora, od tej daty liczy sie okres 3 miesiecy, o ktérym mowa w pkt. 2.

5. Wymaég montazu i uruchomienia Urzadzenia w okreslonym terminie, podyktowany jest tym,
ze Urzadzenia takie jak magazyny energii lub falowniki w tym ich komponenty elektroniczne
jak kondensatory elektrolityczne, BMS itp., po okresie dtuiszej bezczynnosci ulegaja
degradacji, podobnie jezeli pomiedzy ich wyprodukowaniem i uruchomieniem nastepuje zbyt
dtugi okres czasowy lub nastapi zbyt dtuga przerwa w pracy takiego Urzadzenia. Ze
szczegotami moina zapoznac sie w instrukcji uzytkowania i montaiu.

6.Gwarancja na magazyn energii i falownik oraz powigzane z nimi moduty komunikacyjne
wymaga rejestracji na stronie internetowej Gwaranta. PATRZ pkt. 11.6. niniejszych warunkéow
gwarancji. Gwarancje na falownik i magazyn energii s3 osobnymi umowami i osobnymi
dokumentami. Pamietaj aby podczas rejestracji poda¢ wtasciwy adres mailowy, a w razie



zmiany dokonac aktualizacji.

7.Przed nabyciem i zamontowaniem Urzadzenia, upewnij sie, Ze miejsce instalacji posiada
wymagany zasieg sieci komérkowej T-Mobile Polska w technologii LTE (4G), co jest konieczne
dla skorzystania z gwarancji. W razie watpliwosci skontaktuj sie z Instalatorem lub
Dystrybutorem w celu podjecia proby rozwiazania Twojego problemu.

8.Upewnij sie, ze sprzedawca dostarcza wraz z falownikiem modut komunikacyjny GSM Solaris i
modut komunikacyjny Wi-Fi albo modut komunikacyjny GSM Solaris w przypadku zakupu
magazynu energii przeznaczonego do potgczenia z falownikiem innym niz falownik SRNE
wyposazony w modut komunikacyjny GSM Solaris.

I.  Zakres przedmiotowy Gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje nastepujgce urzadzenia : Magazyn energii SRNE, wymiennie
okreslane jako magazyn energii, modele: SR-EOS05B, SR-EOS10B, SR-EOS15B, SR-SE05B, SR-
SE10B, SR-SE158B, SR-SE15B-PRO, SR-SE16B-PRO;

» o Falownik hybrydowy SRNE 3-fazowy, modele: HESP48080SH3, HESP48100SH3,
HESP48120SH3;
o Modut komunikacyjny GSM Solaris model: USR-DR154-E
o Modut komunikacyjny Wi-Fi

2.Poniewaz, Gwarant sprzedaje urzadzenia marki SRNE oraz moduty komunikacyjne za
posrednictwem Dystrybutora (Solaris Lab P.S.A.), gwarancja dotyczy wytacznie tych nowych
urzadzen, ktére zostaty zakupione od Dystrybutora urzadzen ustanowionego przez Gwaranta tj.
Solaris Lab P.S.A. lub nastepcéw prawnych tej spotki w tym kolejnych sprzedawcow i
Instalatoréw i ktérych numer seryjny S/N lub numer IMEI zostat umieszczony na stronie
internetowej Gwaranta pod zaktadky ,,Gwarancja urzadzenia” (URZADZENIA ZAKUPIONE W SIECI
DYSTRYBUCYJNEJ GWARANTA, w niniejszych warunkach gwarancji zwane ,Urzadzeniami”).

. Warunki Gwarancji wspdlne dla magazynow energii, falownikéw marki SRNE oraz dla
modutéw komunikacyjnych.

1.Gwarancja przystuguje tylko Uzytkownikowi i obejmuje wytgcznie wady i usterki produkcyjne
Urzadzen.

2.W celu unikniecia wszelkich watpliwosci Gwarant oswiadcza, ze gwarancja nie obejmuje
jakichkolwiek wad i usterek powstatych na skutek dziatania czynnikoéw zewnetrznych (w tym sity
wyiszej, dziatan Uzytkownika, dziatan osob trzecich nieautoryzowanych przez Gwaranta) takich
jak w szczegolnosci: uszkodzenia mechaniczne, uderzenia pioruna, udar mechaniczny, pozar,
zawilgocenie, zalanie, przepiecia pradu, nieprawidtowy montaz, obecnosc¢ czynnikow
biologicznych (np.: gryzoni, pajeczakdéw, insektow, grzybow, plesni i bakterii), ingerencja
Uzytkownika lub oséb trzecich, w tym nieautoryzowany demontaz i ponowny montaz obudowy,
nieautoryzowana proba naprawy Urzadzenia, eksploatacja niezgodna z warunkami okreslonymi
w polskiej wersji instrukcji uzytkowania i montazu.

3.Uprawnionym z gwarancji jest wytacznie osoba lub podmiot nabywajaca Urzadzenia objete
gwarancja w celu zastosowania ich we wtasnej instalacji OZE lub UPS (Uzytkownik). Gwarancja
nie przystuguje wszelkim dystrybutorom, sprzedawcom, instalatorom i posrednikom, niezaleznie
od tego, na ktorym szczeblu dystrybucji urzadzen SRNE prowadzg dziatalnosc.
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4, Uzytkownik nabywa prawa z niniejszej gwarancji, jezeli zainstaluje i uruchomi Urzgdzenie takie
jak falownik lub magazyn energii w terminie nie dtuzszym niz 3 miesigce od sprzedazy takiego
Urzadzenia przez Dystrybutora (Solaris Lab P.S.A.). W przypadku nabycia urzadzenia od
sprzedawcy innego niz Solaris Lab P.S.A. Uzytkownik powinien sprawdzic czy i kiedy nastapita
sprzedaz Urzadzenia przez Dystrybutora (Solaris Lab P.S.A.) i jaki pozostat Uzytkownikowi okres
na instalacje i uruchomienie Urzadzenia aby naby¢ uprawnienia z niniejszej gwarancji.
Informacja o terminie sprzedazy Urzadzenia przez Dystrybutora (Solaris Lab P.S.A.) jest zawarta
w dokumencie gwarancyjnym obok numeru seryjnego Urzadzenia.

5.Dane wpisane na Dokumencie Gwarancyjnym (Karta Gwarancyjna) powinny obejmowac: imig i
nazwisko, adres i numer telefonu oraz aktualny adres mailowy Uzytkownika, okreslenie typu
Urzadzenia objetego gwarancjg (falownik lub magazyn energii), model, numer seryjny, dane
identyfikacyjne modutu komunikacyjnego Wi-Fi (numer seryjny) i modutu komunikacyjnego
GSM Solaris (IMEI), numer karty SIM, date nabycia Urzadzenia od Dystrybutora (Solaris Lab
P.S.A.), date sprzedazy Urzadzenia Uzytkownikowi, nazwe sprzedawcy oraz date pierwszego
uruchomienia Urzadzenia, liczbe magazynow energii w instalacji, nazwe i model falownika
potaczonego z magazynem/ magazynami energii w instalacji, piecze¢, nazwe firmy i podpis
instalatora. U dotu Karty Gwarancyjnej wskazana jest wersja Warunkéow Gwarancji
obowigzujacych Uzytkownika. Wzér Karty Gwarancyjnej stanowi zatacznik nr 4 do

Warunkéw Gwarancji.
6. Uzytkownik nabywa uprawnienia z gwarancji pod warunkiem, ze w terminie 14 dni od nabycia

nowego Urzgdzenia nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni od zainstalowania i uruchomienia
Urzadzenia zarejestruje gwarancje i Urzadzenie na stronie internetowej Gwaranta:
solarispower.pl - formularz rejestracyjny znajduje sie pod zaktadka: ,,Rejestracja gwarancji i
Urzadzenia”. Gwarant rekomenduje Uzytkownikowi dokonanie rejestracji gwarancji i Urzadzenia
przed zainstalowaniem i uruchomieniem Urzadzenia. Rejestracja gwarancji i urzadzenia
umozliwi Gwarantowi wysytanie Uzytkownikowi drogg mailowa m.in. alertow dotyczacych
parametrow funkcjonowania Urzadzenia objetego gwarancja, ktore utatwia utrzymanie
Urzadzenia w nalezytej sprawnosci oraz dochowanie warunkow eksploatacji zgodnych z

instrukcja uzytkowania i montazu.
.Gwarant nie udziela gwarancji na Urzadzenie (falownik, magazyn energii) nie potgczone z siecig

internetowa za pomoca dostarczonego Uzytkownikowi modutu komunikacyjnego GSM Solaris
zapewniajacego Gwarantowi dostep do parametrow pracy falownika i magazynu energii wraz

~J

historig zdarzen. W przypadku falownika Gwarant nie udziela gwarancji na Urzadzenie nie
podtaczone dodatkowo z siecig internetows za pomocg dostarczonego Uzytkownikowi modutu
komunikacyjnego WiFi umozliwiajgcego zdalng aktualizacje oprogramowania. Modut
komunikacyjny GSM Solaris jest potaczony i sprzedawany wraz falownikiem SRNE
HESP48080SH3 lub HESP481005H3 lub HESP48120SH3 albo z magazynem energii, w przypadku
gdy Uzytkownik chce naby¢ magazyn energii bez falownika i skorzystac z niniejszej gwarancji.
Modut komunikacyjny GSM Solaris posiada aktywng karte SIM T-Mobile Polska, stanowigca
wtasnos¢ Dystrybutora (Solaris Lab P.S.A.), ktérej potaczenie internetowe za posrednictwem
sieci GSM zapewnione jest przez Gwaranta na okres 5 lat od chwili zakupu falownika lub
magazynu energii wyposazonego w taki modut, z zastrzezeniem doboru przez Uzytkownika i na
jego odpowiedzialnosc, lokalizacji urzadzenia zapewniajgcej stabilny zasieg sieci komoérkowej
T-Mobile Polska w technologiilLTE (4G) oraz stabilne zasilanie modutu komunikacyjnego GSM
Solaris z gniazdka 230V. Sposdéb postepowania przy podtaczeniu i aktywacji modutu
komunikacyjnego GSM Solaris opisuje Instrukcja uzytkowania i montazu modutu
komunikacyjnego GSM Solaris dotgczona do produktu oraz umieszczona na stronie Gwaranta
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10.

www.solarispower.pl pod zaktadksa ,,instrukcje uzytkowania i montazu”. Modut komunikacyjny
Wi-Fi zapewniajacy mozliwosc¢ zdalnej aktualizacji oprogramowania dostarczany jest wraz z
falownikiem i wykazywany jest na fakturze jako osobna pozycja w celu udokumentowania
sprzedazy oraz prowadzenia ewidencji i identyfikacji Urzgdzenia gtownie do celow serwisowych i
gwarancyjnych. W przypadku uzytkowania Urzadzen SRNE (falownik i magazyn energii)
potaczonych w jednej instalacji, modut komunikacyjny GSM Solaris zainstalowany w falowniku,
dzieki potaczeniu falownika z magazynem energii odpowiednim przewodem, ztgczami i
protokotem komunikacyjnym CAN (lub RS485), ma zapewni¢ Gwarantowi dostep do
parametrow pracy falownika i magazynu energii wraz historig zdarzen. ldentyfikacja modutow
komunikacyjnych (Wi-Fi i GSM) poprzez ich S/N lub numer IMEI oraz identyfikacja numeru karty
SIM odbywa sie poprzez wpisanie tych danych na dokumencie sprzedazy, w Karcie Gwarancyjnej
oraz w formularzu rejestracyjnym. Zmiany powyzszych danych w zwigzku z realizacjg swiadczen
gwarancyjnych (wymiana) lub innych dziatan uzgodnionych z Gwarantem, bedg dokonywane
przez Gwaranta w jego systemie ewidencyjnym udzielonych gwarancji, o czym Gwarant
poinformuje Uzytkownika drogg mailowa. Ewentualne niezgodnosci powyzszych danych
powinny byc zgtoszone przez Uzytkownika Gwarantowi w celu unikniecia btedow
identyfikacyjnych Urzadzen podczas dokonywania zdalnej aktualizacji oprogramowania
Urzadzenia, generowania raportow z pracy Urzadzen oraz w procesie zgtaszania i rozpatrywania
reklamacji.

.Dystrybutor (Solaris Lab P.S.A.) prowadzi Internetowe Centrum Diagnostyki Solaris Lab. Raport

Internetowego Centrum Diagnostyki Solaris Lab z systemu do monitorowania online pracy
instalacji Uzytkownika, zawierajacy historie wartosci poszczegdlnych parametrow pracy, w tym
w szczegolnosci parametrow pracy falownika i magazyny energii, stanowi dla Gwaranta
podstawe do oceny czy eksploatacja Urzadzen objetych gwarancja, odbywa/odbywata sie
zgodnie z instrukcjg uzytkowania i montazu oraz czy nie zostaty naruszone warunki gwarancji.
Nie oznacza to jednak, ze Uzytkownik jest zwigzany takg oceng i ze jest ograniczony w
jakikolwiek sposob w zakresie prowadzenia dowodow przeciw tresci tego raportu. Niniejsze
Warunki Gwarancji nie nadajg, temu dowodowi, szczegdlnej mocy dowodowej, a niniejsza
klauzula ma na celu poinformowanie Uzytkownika, ze udzielenie wieloletniej gwarancji na
Urzadzenia, ktdre sg bardzo wrazliwe na eksploatacje niezgodng z zaleceniami Gwaranta
opisanymi w polskiej wersji instrukcji uzytkowania i montazu wymaga monitoringu parametrow
pracy Urzadzenia oraz, ze system moze raport z takiego monitoringu wygenerowac rowniez na
wniosek i w celu ochrony uzasadnionych prawnych interesow Uzytkownika np. w przypadku
sporow ze sprzedawca lub instalatorem.

. Podstawowa Gwarancja na Urzadzenia lub ich czesci wynosi 5 lat z mozliwoscig jej przedtuzenia,

maksymalnie do 10 lat tgcznie. Okres i zasady gwarancji na poszczegolne Urzadzenia i ich czesci
opisane sg w pkt. IV i V Warunkow Gwarancji. Warunki przedtuzenia gwarancji opisane sg w pkt
VI.

Z zastrzezeniem ziszczenia sie warunkow nabycia gwarancji okreslonych w punktach pkt. Il. 4 i
1.6 i ll. 7i11.19 okres gwarancji rozpoczyna sie z dniem nabycia nowego Urzadzenia przez jego
pierwszego Uzytkownika. Data takiego nabycia moze byc¢ potwierdzona dowodem nabycia
(paragon, faktura, umowa) oraz powinna by¢ potwierdzona na Karcie Gwarancyjnej przez
sprzedawce. Dokument Gwarancyjny (Karta Gwarancyjna) stanowi dowod udzielenia gwarancji.
Tresc¢ Karty Gwarancyjnej okreslona zostata w pkt. I1.5. oraz w zataczniku nr 4. Upewnij sie, ze
sprzedawca/Instalator wydat Ci prawidtowo wypetniona karte gwarancyjna.
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11.Gwarancja przechodzi na nastepcdw prawnych Uzytkownika pod tytutem ogdlnym (sukcesja
uniwersalna) nie przechodzi natomiast na kolejnych nabywcdéw Urzadzenia, chyba ze nabyli
Urzadzenie od pierwotnego Uzytkownika wraz z nieruchomoscig, w ktérej Urzadzenie jest
czescia instalacji elektrycznej.

12.Gwarancja obejmuje wytgcznie uprawnienie do naprawy albo wymiany Urzgdzenia na wolne od

]

wad.

13. Uzytkownik moze wskazac sposdb w jaki oczekuje realizacji swoich uprawnien, jednakie decyzje
co do wyboru sposobu usuniecia wady lub usterki tj. czy dokona naprawy czy wymiany
Urzadzenia, ostatecznie moze podjac¢ Gwarant biorgc pod uwage przestanki podejmowania
takiej decyzji okreslone w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa albo w utrwalonych
zwyczajach, w szczegdlnosci dokonuje wymiany gdy naprawa jest niemozliwa lub naprawy, jezeli
wymiana taczytaby sie z nadmiernymi kosztami dla Gwaranta.

14. Usuniecie wady lub usterki powinno nastgpi¢ niezwtocznie nie poiniej jednak niz w terminie 14
dni od dnia uznania reklamacji. Gwarant moze, za zgodg Uzytkownika, podjac decyzje o
udostepnieniu/ zamontowaniu w instalacji Uzytkownika urzadzenia zastepczego, ktore pozwoli
na zachowanie ciggtosci funkcjonowania instalacji Uzytkownika w okresie obstugi procesu
zgtoszenia gwarancyjnego. Jest to indywidualna decyzja Gwaranta i Uzytkownikowi nie
przystuguje w tym zakresie roszczenie lub uprawnienie.

15. Uzytkownik ma obowigzek, pod rygorem utraty uprawnien z gwarancji, udostepnic Urzadzenie
Gwarantowi lub upowaznionemu przez niego podmiotowi celem dokonania diagnostyki,
ogledzin i badar majacych na celu ustalenie przyczyn wystapienia wady lub usterki.
Udostepnienie powinno nastgpi¢ online lub w miejscu pracy Urzadzenia lub tez w punkcie
serwisowym. Adres punktu serwisowego podany jest na stronie internetowej Gwaranta -
solarispower.pl pod zaktadka: ,Gwarancja urzadzenia”.

16.W celu usuniecia watpliwosci, Gwarancja nie obejmuje i Gwarant nie gwarantuje zwrotu
jakichkolwiek utraconych korzysci i zyskéw zwigzanych z wadg lub usterkg Urzadzenia lub jego
nieprawidtowym dziataniem. Uzytkownik moze oczywiscie dochodzic roszczen, ktére mu
przystuguja na zasadach ogolnych, przewidzianych przez przepisy Kodeksu Cywilnego i inne
obowigzujace przepisy prawa, i niniejsza klauzula nie ogranicza go w tym w zaden sposadb.

17.Gwarant uznaje, ze konfiguracja i sterowanie instalacjami falownikéw lub magazynéw energii
lub falownikéw z magazynami energii za pomoca aplikacji SSM, 5SS i SSO i ich kolejnych wersji
rozwojowych oferowanych przez Dystrybutora (Solaris Lab P.S.A.) i nastepcow prawnych tej
spotki, nie narusza Warunkow Gwarancji pod warunkiem, ze montaz nastgpi zgodnie z instrukcja
uzytkowania i montazu lub zgodnie ze sztukg i wytycznymi producenta, a eksploatacja bedzie
przebiegac zgodnie z instrukcjg uzytkowania i montazu.

18. Modut komunikacyjny GSM Solaris potaczony z Urzadzeniem wymaga zasiegu sieci komadrkowej
T-Mobile Polska w technologii LTE (4G) oraz zasilania z gniazdka 230V. Uzytkownik powinien
zapewnic¢ odpowiedni zasieg sieci komadrkowej i zasilanie w miejscu instalacji Urzadzenia. Po
uruchomieniu instalacji oraz w przypadku zmiany lokalizacji urzadzenia, przebudowy
pomieszczenia, zmian w umeblowaniu lub innych dziatart moggcych wptynac na jakosc sygnatu i
zasilanie (np. ekranowanie, przesuniecie urzadzenia), Uzytkownik musi niezwlocznie sprawdzic
wymagany zasieg sieci komorkowej T-Mobile Polska w technologii LTE (4G), zasilania 230V i
potaczenia z systemem monitorujgcym. Jesli w wyniku niewtasciwego doboru miejsca instalacji
(zasilania i zasiegu) lub poéZniejszych dziatan lub zaniedban Uzytkownika dojdzie do przerwy w
komunikacji dtuzszej niz 3 dni, Uzytkownik traci gwarancje na Urzadzenie.



19. W terminie do 5 dni od uruchomieniu Urzadzenia Uzytkownik zobowigzany jest uruchomic
monitoring online na platformie Solaris lab. W tym celu nalezy wejs¢ na strone
www.ssm.solarislab.pl zarejestrowac sie jako Uzytkownik z uzyciem identycznego adresu e-mail
jaki zostat/ zostanie podany w Karcie Gwarancyjnej oraz podczas rejestracji Gwarancji i
Urzadzenia, dokonac autoryzacji, rozpoczaé i kontynuowac uzytkowanie monitoringu w okresie
trwania Gwarancji. Uruchomienie monitoringu, o ktérym mowa w zdaniach poprzedzajacych
niniejszego punku, jest warunkiem wejscia w 2ycie niniejszej gwarancji.

20. Gwarancja obowigzuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

IIl. Utrata Gwarancji

1. Poza przypadkami wskazanymi w innych punktach niniejszych Warunkéw Gwarancji, utrata
gwarancji na Urzadzenie nastepuje rowniez w przypadku wystgpienia ktéregokolwiek z nizej
opisanych zdarzen tj.:

a.Instalacji lub kompletacji Urzadzenia niezgodnie z instrukcjg uzytkowania i montazu w
szczegolnosci poprzez btedne podigczenie Zrodet napiec, btedna polaryzacja ztacz,
wylgczenie zabezpieczen, pominiecie montazu busbarow i przewodow komunikacyjnych
przy faczeniu kilku magazynow energii, pominiecie komunikacji BMS z falownikiem, uzycie
materiatow o parametrach nizszych niz wymagane, btedy montazowe

b.Eksploatacji Urzadzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w polskiej wersji instrukcji
uzytkowania i montazu w szczegolnosci w przypadku ustawiania i uzytkowania Urzadzenia z
wykorzystaniem niezalecanych przez Gwaranta parametrow pracy Urzadzenia, w tym
przekraczania okreslonych w instrukcji uzytkowania i montazu parametrow:

m w odniesieniu do falownika: praca z nadmierng moca odbiornikéw, praca w
niedozwolonej temperaturze, doprowadzanie do przepiec, przecigzenia pragdowe
powyzej pradu znamionowego, nieprawidtowe napiecie DC paneli PV,

m w odniesieniu do magazynu energii: przekraczanie dozwolonego przedziatu
temperatury eksploatacji magazynu energii, dopuszczalnego poziomu roztadowania i
nafadowania magazynu energii, dopuszczalnej wartosci pradow i napiec¢ tadowania i
roztadowania magazynu energii, przekraczanie dopuszczalnego okresu utrzymywania w
stanie bezczynnosci natadowanego magazynu energii, doprecyzowanych w rozdziale
.Specyfikacja akumulatora” oraz w rozdziale ,,Wymagania dotyczace tadowania i
roztadowania akumulatora” Instrukcji uzytkowania i montazu, ktéra w jezyku polskim
zataczona jest do kazdego Urzadzenia objetego gwarancjg oraz znajduje sie na stronie
internetowej Gwaranta www.solarispower.pl pod zaktadka ,,instrukcja uzytkowania i
montazu”.

c.Nie zgtoszenia wady lub usterki w terminach wskazanym w pkt VII.1 lub VIl.4 zd. 2 ;

d.Gdy oryginalna identyfikacja Urzadzenia zostanie zniszczona, zmieniona lub usunieta, lub
gdy nastapi ingerencja w okablowanie, osprzet, oprogramowanie, uktad elektroniczny lub
budowe modutéw ogniw LiFePO4 Urzadzenia przez Uzytkownika lub na skutek
nieautoryzowanych przez Gwaranta prob dokonania napraw lub przerdbek Urzadzenia;

e.Zmiany parametrow dostepowych do Urzadzenia, takich jak w szczegdlnosci loginy, hasta
bez uzgodnienia z Gwarantem;

f.Samowaolnego lub nieautoryzowanego przez Gwaranta demontazu obudowy Urzadzenia,
demontowania i ponownego montowania jakichkolwiek czesci Urzadzenia lub w przypadku



innej fizycznej ingerencji w Urzadzenie, naruszenia plomb umieszczonych na Urzadzeniu
przez producenta lub Gwaranta.

g.Uniemotliwienia Gwarantowi lub dziatajgcemu w jego imieniu Dystrybutorowi dokonania
zdalnej aktualizacji oprogramowania za posrednictwem modutu komunikacyjnego Wi-Fi,
majacej wptyw na bezawaryjnosc iflub bezpieczenstwo dziatania Urzadzenia.

h.Rozwigzania lub wygasniecia umowy monitoringu, o ktérej mowa w pkt.VI.1. przed
uptywem terminu o jaki dla Urzadzen objetych t3 umowa, gwarancja zostata przedtuzona.

i.W okresie gwarancji podstawowej jak i przedtuzonej tj. po uptywie 5 letniego okresu
gwarancji podstawowej, w przypadku swiadomego przerwania przez Uzytkownika od lub
przez osoby dziatajgce na jego zlecenie potaczenia Urzadzenia z siecig internetowg
utrzymywanego za pomoca dostarczonego wraz z falownikiem lub magazynem energii
modutu komunikacyjnego GSM Solaris w innym celu niz naprawa lub konserwacja instalacji
OZE/UPS, lub gdy inna przerwa takiego potgczenia magazynu energii i lub falownika z siecig
internetowa, ktdra nastapita z przyczyn zaleznych od Uzytkownika trwata dtuzej niz 3 dni.

j. W okresie gwarancji podstawowej jak i przedtuzone;j tj. po uptywie 5 letniego okresu
gwarancji podstawowej, jezeli przerwa w potaczeniu Urzadzenia z siecig internetows,
wynika z awarii modutu komunikacyjnego GSM Solaris lub karty SIM, w przypadku nie
zgtoszenia tej okolicznosci Gwarantowi w terminie 5 dni od jej wystgpienia lub
uniemozliwienia Gwarantowi naprawy lub wymiany Urzadzenia lub karty SIM.

k. Wystgpienia przerwy w komunikacji opisanej w pkt 11.18

|.Pominiecie wykonania okresowych przegladéw Urzadzen opisanych w polskiej wersji
instrukcji uzytkowania i montazu, o ile pézniejsza usterka mogta byc podczas takiego
przegladu wykryta na wczesnym etapie lub przeglad mogt zapobiec powstaniu usterki.
Gwarant zaleca wykonywanie przegladow, ale pozostawia swobode Uzytkownikowi w
zakresie samodzielnego wyboru serwisanta. Wzor ,,Protokotu przegladu okresowego
Urzadzenia SRNE” wraz z zalecanym zakresem rzeczowym, stanowi zatgcznik nr 6 do
Warunkow Gwarancji.

2.Utrata gwarancji na podstawie pkt.1 lit. i.; j.; k.; ma charakter warunkowy co oznacza, ze na
wniosek Uzytkownika gwarancja moze byc przywrocona przez Gwaranta, jezeli w catym okresie
eksploatacji poprzedzajacym zdarzenie opisane w pkt.1 lit. i.; j.; k.; zachowana byta ciggtos¢
monitoringu oraz parametry eksploatacji magazyndw energii nie wykraczaty poza wymagane w
instrukcji uzytkowania i montazu: w zakresie pradéw tadowania i roztadowania — w rozdziale
.,Specyfikacja akumulatora” oraz pozostate parametry - w rozdziale ,,Wymagania dotyczace
tadowania i roztadowania akumulatora”, liczba cykli zrealizowanych w okresie przerwy nie
przekracza sredniej dla tego magazynu energii, parametry napieciowe oraz SOH i stan
techniczny poszczegélnych sktadowych magazynu energii objetych monitoringiem online nie
pogorszyty sie oraz nie odnotowano w okresie przerwy zadnych alarmow w BMS.

Warunki gwarancji tylko dla magazyndw energii

Okres gwarancji podstawowej na magazyn energii wynosi 5 lat. Gwarancja na magazyn energii
w przypadku niskiego zuzycia eksploatacyjnego tego Urzgdzenia mierzonego parametrem
SOH, po pierwszych pieciu latach eksploatacji, moze by¢ przedtuzona o okres od 1 roku do 5
lat, maksymalnie nie dtuzej niz do 10 lat fgcznie, za wyjatkiem gwarancji na wyswietlacz
magazynu energii, ktéra nie moze by¢ przedtuzona. Szczegdtowe warunki jakie muszg by¢
spetnione by do przedtuzenia gwarancji mogto dojs¢, okreélone sa w pkt. VI. niniejszych
Warunkéw Gwarancji.
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2. Gwarancja na magazyn energii wygasa jednak zawsze wczesniej tj. przed uptywem nominalnego
okresu (terminu) jej obowigzywania, jezeli przed uptywem tego terminu nastgpi realizacja
okreslonej liczby cykli roztadowania i zatadowania magazynu energii lub ekwiwalent takich cykli
obliczony wedtug zasad okreslonych w instrukcji uzytkowania i montazu. Dla magazynéw energii
serii SE liczba cykli wynosi 6000 a dla magazynow serii EOS liczba cykli wynosi 8000.

3. Potaczenie magazynu energii z falownikiem innym niz falownik hybrydowy marki SRNE modele:
HESP48080SH3 lub HESP48100SH3 lub HESP48120SH3 powoduje wygasniecie gwarancji na
magazyn energii, z wyjatkiem przypadkéw uzyskania pisemnej zgody Gwaranta na inng scisle
okreslong konfiguracje urzadzen. Udzielenie przez Gwaranta zgody jest uzaleznione od oceny
szczegotowych aspektow technicznych i konfiguracyjnych konkretnych modeli urzadzen i ich
zestawien w projektowanej instalacji. Ubiegac sie o takg zgode moina jedynie w przypadku
obstugiwania przez magazyn energii protokotu komunikacji danego falownika, zgodnie z
wykazem zawartym w instrukeji uzytkowania i montazu oraz pod warunkiem zakupu magazynu
energii SRNE wyposazonego w moduf komunikacyjny GSM Solaris, zapewniajgcy Gwarantowi
stosownie do postanowien pkt I1.7 dostep do parametréw pracy magazynu energii wraz historig
zdarzen. Zgoda na taczenie magazyndw energii marki SRNE z falownikami innymi niz SRNE
modele: HESP480805H3 lub HESP48100SH3 lub HESP48120SH3 nie obejmuje mozliwosci
taczenia rownolegtego kilku magazyndw energii. taczenie kilku magazynow z falownikiem innej
marki niz SRNE, co do zasady definitywnie wyklucza mozliwos¢ uzyskania gwarancji.

4.Magazyn energii musi by¢ stale potaczony z falownikiem przewodowo, poprzez ztgcze CAN (lub
RS485), potaczenie to musi by¢ skonfigurowane zgodnymi z instrukcjg uzytkowania i montazu
nastawami falownika i magazynow energii, gwarantujgcymi poprawna komunikacje BMS
magazynu energii z falownikiem, pod rygorem utraty niniejszej gwarancji na magazyn energii.

5. Instrukcja uzytkowania i montazu zawiera informacje o maksymalnych dopuszczalnych pradach
tadowania i roztadowania okreslone w rozdziale ,,Specyfikacja akumulatora” oraz w rozdziale
,.Wymagania dotyczace tadowania i roztadowania akumulatora” zawiera pozostate dopuszczalne
parametry eksploatacji Urzadzenia, ktorych niedotrzymanie skutkuje utratg niniejszej gwarancji.
W przypadku eksploatacji z zachowaniem tych zasad Gwarant gwarantuje, Zze poziom zuzycia
eksploatacyjnego mierzonego parametrem SOH (stan zdrowia magazynu energii wskazujacy na
pozostata pojemnos¢ magazynu energii) w okresie gwarancji nie spadnie ponizej parametrow
wskazanych w , Tabeli maksymalnej utraty pojemnosci magazynu energii wynikajacej z
naturalnego zuzycia eksploatacyjnego” ktora to Tabela stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszych
Warunkéw Gwarancji. Spadek SOH w granicach okreslonych, w tej Tabeli stanowi wynik
normalnej eksploatacji magazynu energii nie wskazujgcy na wadliwosc tego Urzadzenia. Spadek
SOH do poziomu ponizej 70% w okresie pierwszych 5 lat eksploatacji moze by¢ wynikiem
niewtasciwej kalibracji BMS magazynu energii lub nieprawidiowej eksploatacji magazynu energii.
Po zgtoszeniu przez Uzytkownika takiego przypadku do Gwaranta, zostanie dokonana analiza
przyczyny, nastepnie Gwarant podejmie decyzje co do ewentualnej kalibracji BMS, naprawy czy
tez wymiany BMS, lub innych koniecznych dziatan serwisowych i gwarancyjnych. W przypadku,
gdy Uzytkownik nabywa magazyn energii objety niniejszg gwarancja, ktdry nie jest wyposazony
w modut komunikacyjny GSM Solaris, w celu potgczenia z falownikiem hybrydowym marki SRNE:
HESP48080SH3 lub HESP48100SH3 lub HESP481205H3 nabytym poza Siecig Dystrybucyjng
Gwaranta i chce skorzystac, z gwarancji na ten magazyn energii, ktérej udzielenie stosownie do
postanowienia pkt 1.7 uzaleznione jest od potgczenia tego magazynu energii z siecig
internetowg za pomocg modutu komunikacyjnego GSM Solaris zapewniajgcego Gwarantowi



dostep do parametrow pracy magazynu energii wraz historig zdarzen, moze przed
zainstalowaniem i uruchomieniem Urzadzenia, zwrdcic sie do Gwaranta o zainstalowanie
takiego modutu komunikacyjnego GSM Solaris. Uzytkownik ponosi odpowiedzialnos¢ za
ewentualne negatywne skutki montazu modutu komunikacyjnego GSM Solaris w falowniku
SRNE w postaci utraty gwarancji na falownik udzielanej przez innego Gwaranta. Modut taki,
wyposazony w karte SIM nalezgca do Gwaranta zostanie sprzedany za cene 1 zt + VAT.

7. Montaz i aktywacja modutu komunikacyjnego GSM Solaris musi by¢ przeprowadzona przez
osobe autoryzowang przez Gwaranta. Pozostate warunki gwarancji bedg identyczne jak w
przypadku magazynu energii potaczonego online z falownikiem SRNE zakupionym od
Dystrybutora (Solaris Lab P.S.A.). Montaz modemu moze wedtug wyboru Uzytkownika odby¢ sie
w punkcie Serwisowym Gwaranta lub w miejscu pracy instalacji. Koszty montazu i aktywacji
modutu komunikacyjnego GSM Solaris, zawarte sa w Tabeli Cen stanowiacej zatgcznik nr 1 do
niniejszych Warunkow Gwarancji.

8. Gwarancja na modut komunikacyjny GSM Solaris potaczony z magazynem energii obowigzuje w
okresie trwania gwarancji na magazyn energii. Przedtuzenie gwarancji na magazyn energii
przedtuza rowniez gwarancje na to Urzadzenie.

V. Warunki Gwarancji tylko na falownik

1.0kres gwarancji podstawowej na falownik, wynosi 5 lat. Gwarancja na falownik moze by¢
przedtuzona maksymalnie do 10 lat tacznie z wyjatkiem gwarancji na wyswietlacz i wentylatory,
ktéra nie moze by¢ przedtuzona.

2.Gwarancja na modut komunikacyjny GSM Solaris i modut komunikacyjny Wi-Fi potgczone z
falownikiem obowigzuje w okresie trwania gwarancji na falownik. Przedtuzenie gwarancji na
falownik przedtuza réwniez gwarancje na te Urzadzenia.

VI. Przedtuzenie gwarancji

1.Uzytkownik moze jednorazowo przedtuzy¢ gwarancje, stosownie do punktow IV.1i V.1 jezeli
gwarancja nie wygasta wczesniej z jakichkolwiek przyczyn i Uzytkownik zawrze z Gwarantem,
przed uptywem okresu gwarancji na dane Urzadzenie, odptatng umowe monitoringu na petny
okres o jaki chce i moze zgodnie z postanowieniami niniejszego pkt. VI, przedtuzy¢ gwarancje
oraz dokona ptatnosci z tytutu tej umowy.

2.Zgtoszenie zamiaru zawarcia umowy monitoringu, celem przedtuzenia gwarancji, nalezy dokonac
w terminie pomiedzy 30 a 20 dniem przed wygasnieciem gwarancji, wypetniajac na stronie
Gwaranta Solaris Power PSA — www.solarispower.pl w zakiadce ,,gwarancja SRNE” formularz
zawierajacy dane identyfikujace instalacje (model i S/N Urzgdzenia/ Urzadzen, IMEI modutu
komunikacyjnego GSM Solaris, nr karty SIM) i dane Uzytkownika w tym adres e-mail.

3.W przypadku przedtuzenia gwarancji na magazyn energii warunkiem jest spetnienie przez to
Urzadzenie warunkow technicznych (niskie zuzycie eksploatacyjne mierzone parametrem SOH-
utrata pojemnosci magazynu energii), ktdrych spetnienie po 5 latach eksploatacji pozwala
zatozy¢, ze Urzadzenie to moze bezpiecznie i bezawaryjnie by¢ eksploatowane przez kolejny
okres. Warunki techniczne jakie musi spetnia¢ magazyn energii wraz okresami na jakie moze
zostac przedtuzona gwarancja przy ich spetnieniu okreslone sg w pkt VI. 9. W celu umoizliwienia
Uzytkownikowi osiggniecia parametréw technicznych uprawniajacych go do przedtuzenia gwarancji.
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Wytyczne te zawarte sg w rozdziatach ,Specyfikacja akumulatora”, ,Wymagania dotyczace
tadowania i roztadowania akumulatora” oraz , Wytyczne dla eksploatacji. W terminie 10 dni od
zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. VI.2 Uzytkownik otrzyma mailem Raport techniczny wraz ze
wskazaniem poziomu zuzycia eksploatacyjnego magazynu energii mierzonego poziomem
parametru SOH oraz maksymalnego dla ocenianego magazynu energii okresu przedtuzenia
gwarancji.

4.Zawarcie umowy monitoringu, o ktérej mowa w pkt VI.1. i jej optacenie automatycznie
przedtuza gwarancje na magazyn energii o okres wskazany w zgtoszeniu, o ktérym mowa w pkt.
VI.2 nie diuiszy jednak niz okres maksymalny okreslony w pkt. V1.9 potwierdzony Raporcie
technicznym dla danego magazynu energii. Jezeli okres wskazany w zgtoszeniu jest diuzszy niz
maksymalny okres na jaki przedtuzenie moze nastapi¢ zgodnie z trescig pkt. VI.9, przedtuzenie
nastepuje na ten maksymalny okres. Uzytkownik moze zadecydowac o przedtuzeniu gwarancji, o
okres nie krotszy niz 1 rok.

5.Przedtuzenie gwarancji na falownik moze by¢ dokonane przez Uzytkownika bez koniecznosci
spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkow technicznych.

6.Zawarcie umowy monitoringu, o ktérej mowa w pkt VI.1. i jej optacenie automatycznie
przedtuza gwarancje na falownik o okres wskazany w zgtoszeniu, o ktdrym mowa w pkt. VI.2 nie
dtuzszy jednak niz okres maksymalny okreslony w pkt. V.1. Uzytkownik moze zadecydowac o
przedtuzeniu gwarancji o okres nie krétszy niz 1 rok.

7.Cena ustugi na rok 2026 - wynosi 170 zt brutto (138,21 zt netto) rocznie i jest niezmienna w
okresach rocznych. Poczawszy od 2026 r. podlegac bedzie corocznej waloryzacji, wedtug
wskaznika cen towarow i ustug konsumpcyjnych ogétem publikowanego przez GUS w
komunikacie: ,,Wskazniki cen towarow i ustug konsumpcyjnych ogotem”. Waloryzacja ceny
nastapi w kolejnym miesigcu po publikacji raportu za 2026 r. i obowigzywac bedzie do czasu
publikacji raportu za kolejny rok. W przypadku zakupu ustugi na wiecej niz jeden rok, na caty
okres trwania ustugi obowiazuje cena z dnia zakupu. W przypadku braku wzrostu lub spadku
wskaznika GUS, cena nie ulega zmianie. Szczegdtowe postanowienia umowy monitoringu, w
szczegolnosci prawa i obowiazki stron oraz sposob zawierania i rozwigzania umowy okreslone
s3 w ogolnych warunkach umowymonitoringu dostepnych na stronie internetowej Dystrybutora
(Solaris Lab P.S.A.). pod zaktadka ,,ustuga monitoringu online” i na stronie internetowej Gwaranta
pod zaktadka ,,gwarancja urzadzenia”. Dostawca ustugi monitoringu online prowadzi polityke
promocji, ktora opisana jest na stronie www.solarislab.pl w zaktadce ,,ustuga monitoringu online”.

8.ledna umowa monitoringu dotyczy monitoringu Urzadzenia lub Urzadzen monitorowanych za
posrednictwem jednego modutu komunikacyjnego GSM Solaris. Minimalna liczba modutow
komunikacyjnych GSM Solaris i uméw monitoringu w zaleznosci od ilosci i konfiguracji urzadzen,
w celu objecia ich przedtuzong gwarancjg, przedstawiona jest w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 2
do Warunkow Gwarancji. Zawarcie umowy monitoringu w ramach decyzji Gwaranta o
przedtuzeniu gwarancji moze przedtuzyc¢ gwarancje na czesc lub wszystkie Urzadzenia objete
monitoringiem za pomocg danego modutu komunikacyjnego GSM Solaris. W przypadku jesli w
wyniku zawarcia umowy monitoringu mozliwe bedzie zintegrowanie umowy monitoringu dla
kilku potaczonych w jednej instalacji urzadzen objetych gwarancja, nowa konfiguracja sprzetowa
powinna by¢ kontynuowana do konca trwania przedtuzonej gwarancji na ostatnie Urzadzenie
objete tym monitoringiem.

9.Przedtuzenie gwarancji na magazyn energii wymaga spetnienia warunku dotyczace go ich
stopnia wyeksploatowania (zuzycia eksploatacyjnego mierzonego parametrem SOH) zgodnie z
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ponizszg tabelg. Pomiar SOH zostanie dokonany przez Gwaranta online i przekazany
Uzytkownikowi w raporcie o ktérym mowa w pkt VI. 3

SOH magazyn energii po Gwarancja dodatkowa
5 latach przyznana na okres
SOH = 95% SOH . + 5 lat gwarancji
92,50 - 94,99% SOH | + 4 lata gwarangiji

89,00 - 92,49% SOH + 3 lata gwaranciji
84,50 - 88,99% SOH + 2 lata gwarancji
+ 1 rok gwarancji
Brak przedtuzenia
gwarancji

<77,99%

Parametr SOH (State of Health) okresla aktualny stan techniczny magazyny energii w stosunku
do jej stanu poczatkowego, wyrazony w % i oznacza zdolnos¢ magazynu energii do
przechowywania i dostarczania energii tadunku energii w porownaniu do momentu gdy byta
nowa. Jest to jednoczesnie parametr wskazujacy na poziom utraty pojemnosci magazynu energii
czyli 100%-SOH=utrata pojemnosci.

VIl.  Procedura reklamacyjna

1. Uzytkownik powinien zgtosi¢ reklamacje w terminie 30 dni od wystapienia wady lub usterki.
Uzytkownik zobowigzany jest upewnic sie czy eksploatacja od momentu stwierdzenia usterki lub
wady nie zagraza bezpieczenstwu oraz nie skutkuje dalszym

2.uszkodzeniem Urzadzenia. W takim przypadku Uzytkownik powinien natychmiast zaprzestac
eksploatacji Urzadzenia.

3. Uzytkownik moze zgtosi¢ reklamacje w formie elektronicznej poprzez wypeinienie formularza
zgtoszeniowego (dalej ,formularz gwarancyjny”) dostepnego na stronie Gwaranta w zaktadce
»pliki do pobrania”. Wzdr ,,formularza gwarancyjnego” stanowi zatacznik nr 5 do Warunkow
Gwarancji.

4.Formularz gwarancyjny, powinien zawierac informacje prawdziwe i zostac¢ wystany
automatycznie poprzez wybor opcji wyslij w formularzu albo jako skan lub czytelne zdjecie na
adres e-mail reklamacja@solarispower.pl. System informatyczny Gwaranta wygeneruje
bezzwtocznie potwierdzenie otrzymania zgltoszenia.

5.Motzliwe jest tez zgtoszenie reklamacji listem poleconym na adres Gwaranta. W takim przypadku
termin biegu rozpatrzenia reklamacji liczy sie od dnia doreczenia listu poleconego Gwarantowi.
Termin zgtoszenia reklamacji jest zachowany, jesli list polecony zostat nadany w placowce
pocztowej w terminie, o ktérym mowa w pkt.VIL.1

6.Po otrzymaniu reklamacji Gwarant przeprowadzi diagnostyke Urzadzenia w miejscu pracy
poprzez potagczenie online, a jezeli to okaze sie niemozliwe wysle serwisanta.

7.Gwarant upowaznia Dystrybutora (Solaris Lab P.S.A.) prowadzacego Internetowe Centrum
Diagnostyki Solaris Lab do przeprowadzenia takiej diagnostyki. Dziatania Internetowego
Centrum Diagnostyki Solaris Lab stanowia dziatania autoryzowanego przedstawiciela Gwaranta.
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8.Jezeli przyczyna wady lub usterki zostanie zdiagnozowana online, Gwarant udzieli
Uzytkownikowi odpowiedzi na zgtoszong reklamacje na adres email Uzytkownika wskazany w
formularzu rejestracyjnym, o ktérym mowa w pkt. 1.6 albo na inny adres email, jezeli taki
zostanie wskazany w zgtoszeniu reklamacyjnym, w terminie 7 dni od jej zgloszenia, albo tez
jeszcze inny sposob jaki Uzytkownik wskaze w zgtoszeniu reklamacyjnym, przy czym w takim
przypadku termin, o ktérym mowa w niniejszym punkcie jest zachowany, jezeli wiadomosc od
Gwaranta zostanie w tym terminie wystana lub nadana.
9.Jezeli Internetowe Centrum Diagnostyki Solaris Lab w trakcie czynnosci diagnostycznych usunie

usterke majgca charakter soware’owy Uzytkownik otrzyma informacje o usunieciu usterki, co
automatycznie konczy proces reklamacji.

10.Jezeli diagnostyka online nie doprowadzi do ustalenia przyczyn usterki i powstanie koniecznos¢
fizycznej wizyty lub zabrania urzadzenia do punktu napraw prowadzonego przez Gwaranta,
celem dokonania dalszej diagnostyki i ewentualnej naprawy lub wymiany, odpowiedz, o ktorej
mowa w punkcie VII.8 powyzej zostanie dokonana w terminie 14 dni od jej zgtoszenia.

11.Nieudzielenie odpowiedzi na reklamacje w terminie okreslonym w pkt VI1.8 i VII.10 nie oznacza
uznania reklamacji otwiera jednak Uzytkownikowi, podobnie jak odmowa uwzglednienia
reklamacji, droge do dochodzenia uprawnien gwarancyjnych na drodze sgdowej.

12. W przypadku uwzglednienia reklamacji Gwarant naprawi albo wymieni na koszt wiasny
Urzadzenie.

13.Gwarancja nie ma jakiegokolwiek wptywu na uprawnienia Uzytkownika przystugujgcemu z
rekojmi i na podstawie innych obowigzujacych przepisow prawa w szczegolnosci na podstawie
ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. W tym ostatnim przypadku tj.
niezgodnosc towaru z umowg Uzytkownikowi bedacemu konsumentem przystuguja srodki
ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy.

14.1lekro¢ w niniejszych Warunkach Gwarancji jest mowa o dokonywaniu czynnosci
autoryzowanych przez Gwaranta lub czynnosci dokonywanych przez osoby autoryzowane przez
Gwaranta, chodzi o czynnosci, do ktérych Gwarant upowaznit Uzytkownika w instrukcji
uzytkowania i montazu w zakresie samodzielnej obstugi Urzadzenia lub osoby, ktére Gwarant
upowainit do wykonywania czynnosci w swoim imieniu. Uzytkownik ma prawo oczekiwad, ze
osoba, ktéra bedzie wykonywac czynnosci w imieniu Gwaranta potwierdzi swoje upowaznienie.
Potwierdzenie to moze miec charakter e-mailowy. W konsekwencji czynnosci, co do ktérych
Gwarant nie upowainit Uzytkownika w instrukcji uzytkowania i montazu albo czynnosci oséb nie
upowaznionych przez Gwaranta sa czynnosciami nieautoryzowanymi lub czynnosciami osob
nieautoryzowanych.

15.Do kazdego Urzadzenia jest dotgczona sporzadzona w jezyku polskim instrukcja uzytkowania i
montazu i dokument potwierdzajacy udzielenie gwarancji (Karta Gwarancyjna). Uzytkownik,
ktory chce skorzystac z niniejszej gwarancji powinien zazadac¢ wydania tych dokumentow przez
sprzedawce/ instalatora.

VIIl. Postanowienia indywidualnie uzgodnione
1. Na wniosek Uzytkownika ztozony bezposrednio lub za posrednictwem Instalatora, Gwarant
moze zgodzic¢ sie na zmiane wybranych Warunkéw Gwarancji w zakresie sposobu prowadzenia

monitoringu, o ktorym mowa w pkt.11.7 i Il. 18 , w szczegdlnosci jezeli przemawiajg za tym
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szczegblne uwarunkowania techniczne instalacji Uzytkownika lub problemy zwigzane z jej
lokalizacja. Niniejsza zmiana moze dotyczy¢ w szczegdlnosci sposobu komunikacji Urzadzenia z
siecig i sposobu monitoringu pracy tego Urzadzenia np. poprzez zastosowanie karty SIM innego
operatora.

2. W przypadku uzgodnienia takich zmian przez pomiedzy potencjalnym Uzytkownikiem i
Gwarantem, Gwarant wyda Uzytkownikowi Suplement do Dokumentu Gwarancyjnego
opisujgcego takie zmiany.

Warunki Gwarancjiv 1.3
Solaris Power PSA - Gwarant

Sakowczyk, 20 lutego 2026 r.
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Zatgcznik nr 1

Tabela CEN na 2026 rok

1. koszt diagnostyki online — 300 zt netto

2. koszt montazu — demontazu urzadzenia z dojazdem — 1000 zt netto

3. koszt transportu urzadzenia w jedna strone — 400 zt netto

4. koszt przegladu urzadzenia na miejscu instalacji bez indywidualnie oszacowanych rynkowych
kosztow dojazdu — 1000 zt netto

5. koszt montazu modutu komunikacyjnego GSM Solaris z aktywacjg poza serwisem Gwaranta z
dojazdem - 1500 zt netto

6. koszt montazu modutu komunikacyjnego GSM Solaris z aktywacja w serwisie
Gwaranta - 500 zt netto

7. koszt pierwszej aktywacji ustugi monitoringu 138,21 zt netto, 170,00 zt brutto
rocznie — cena wg cennika umowy monitoringu.

8. koszt podzespotéw wymagajacych wymiany — wg aktualnych cen producenta/importera

podane w punktach 1-7 ceny na 2026 r. bedg corocznie, poczawszy od 2026 r. waloryzowane o
wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych ogétem publikowany przez GUS.
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Zatacznik nr 2

niezbedna liczba modutéw komunikacyjnych GSM Solaris (modut GSM) i umow na monitoring w
zaleznosci od konfiguracji Urzadzen

warunek uzyskania gwarancji Solaris Power PSA

urzgdzenia/ moduty/
abonament

Magazyn energii inny
niz SRNE lub
bez magazynu
energii

Magazyn
energii SRNE od
Solaris Lab bez
modutu GSM (1-16
rownolegle)

Magazyn energii
SRNE od Solaris Lab z
modutern GSM

falownik SRNE od
Solarislab z modutem
kom. GSM Solaris (1-
16 rownolegle)

1 modut GSM/ 1
abonament/ 1
umowa

1 modut
GSM/ 1
abonament/1
umowa

1 modut GSM/1
abonament /1
umowa

falownik SRNE od
innego dostawcy z
modutem kom. G5M
Solaris

1 modut GSM/ 1
abonament/ 1
umowa ustuga

maonitoringu bez

gwarancji

na falownik lub

magazyn
energii

1 modut
GSM/ 1 abonament
/1 umowa
bez gwarancji na
falownik

Niezbedna analiza
mozliwosci integracji
umow

falownik innej marki
lub SRNE bez modutu
G5M

nie dostepne

nie dostepne

1 moduf GSM/i 1
abonament/ 1
umowa monitoringu
na kazdg magazyn
energii

Zatacznik nr 3.

Tabela maksymalnej utraty pojemnosci magazynu energii wynikajacej z naturalnego zuzycia

eksploatacyjnego.

Okres Start Na koniec | Na koniec Na koniec Na koniec Na koniec
eksploatacji eksploatacji | 1 roku 2 roku 3 roku 4 roku 5 roku
Orientacyjn

e | s100% >95% >90 % >84% >77% 270 %
poziom SOH
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Karta Cwarancyjna stanowi zalgcznik nr 4 do Warunkdw Gwaranc)i

",’ °
o SolarisPower

KARTA GWARANCYJNA

Dane Uzytkownika:
ImelENazWIsSKO e s s s

TelefoN KONTAKEOWY: ..o esnseean
AAreS @M oo st
AAres INSTAIACHIE oot

Informacje o produkcie:

Typ produktu: |:| falownik |:| magazyn energii
Model:

Numer Seryjny:

Data zakupu od Solaris Lab:

Data zakupu przez UZytKOWNIKa: ...

NS EW B S P EZB I AWEN s s i
Modut Wi-Fi S/N :

(dotyczy falownika)

Modut komunikacyjny GSM Solaris Nr IME....eeeeeereeee.

MU RAFEV STV s siissiaissinissiins

Liczba magazynéw energii w instalacji: ..coneceeeeeeeeeeers

(wpisz wigsciwg liczbg 1-16)

Nazwa i model falownika potaczonego z magazynem/
magazynami energii w

instalacji
Data pierwszego uruchomienia: ...

1 1y =] F=) o] OSSO

{nazwa firmy, pieczgtka, podpis)

Numer karty SIM:

w przypadku zmiany numeru

Model komunikacyjny IMEL

w przypadku zmiany numeru

Niniejsza gwarancja wymaga rejestracji na stronie internetowej gwaranta www.solarispower.pl
Dokument potwierdza udzielenie gwarancji na urzadzenie zgodnie z Warunkami Gwarancji v 1.3.



1% zatgcznik nr
= SolarisPower Data: ...

FORMULARZ GWARANCYJNY

zgtoszenie reklamacji

Informacje o produkcie:

Typ urzadzenia: [ | falownik [ | magazyn energii

I 0TRSO A
11516 8 =T dEUST 0 ] 0 o OO S SUSR.
MOHUEWE-BISIN L
Modut komunikacyjny GSM Nr IMEI ;...
NUTNEE KA BIVE i s s o s

Data pierwszego UruUChOMIENIA: ... sessesissenens

Dane Uzytkownika:

TR T NS ERNSIOL it s e R dinsdeeaiinsidi
TEIETETT KOTTERICEOWNE s s s oo e i
AUTES BITVATE oo o o s s i ot

e | o ] (o e e T

Opis usterki:

Prosimy réwniez o przestanie zdje¢ przed iajacych zgt 13 wade

Podpis reklamujacego



zatacznik nr 6 Warunkdw Gwarancji

Protokoét przegladu okresowego Urzadzenia SRNE

zachowaj ostroznos¢ podczas przegladu !

Falownik SRNE - marka i model:

Numer seryjny:

Data pierwszego uruchomienia:

Magazyn energii SRNE - marka i model:
Data pierwszego uruchomienia:

Numer seryjny:

Numer IMEI modutu komunikacyjnego GSM Solaris:

Przeglad: coroczny bieiacy (1) / trzyletni szczegétowy (3) - zaznacz rodzaj wykonywanego przegladu
i wypetnij w tabeli poniiej pozycje wynikéw odpowiednie dla wykonywanego rodzaju przegladu.

Zestawienie czynnosci w ramach przegladu okresowego corocznego (1) iflub trzyletniego (3)

Magazyn energii =
czynnosci

Wynik ogledzin/ pomiaru/
testu/zalecenia

Falownik = czynnosci

Whynik ogledzin/ pomiaru/
testu/ zalecenia

(1) i (3) roczny: kontrola
wizualna zewngtrz i
wewnatrz, slady
uszkodzen, przegrzania,
korozji, obecnosé owaddw,
zabrudzen, stan ztgczy,
okablowania, pomiar
uziemienia, wizualna ocena
potaczer i stan ogniw,
$lady puchniecia ogniw,
dlady wycieku elektrolitu,
sprawdzenie jakosci
potaczer elektrycznych,
sprawdzenie stanu
zgrzewodw, jesli konieczne -
oczyszczenie z zewnatrz i
wewnatrz urzgdzenia,
stykdéw i powierzchni,
dokrecenie srub ztgczy itp.
sprawdzenie dziatania
zabezpieczen
przecigzeniowych,
termicznych. Kontrola
pracy wyswietlacza, portéw
komunikacyjnych, ztaczy
baterii, izolacji kabli,
weryfikacja przekrojow
zastosowanych kabli,
jakosci potgczenia busbara,
poprawnosé potaczen i
dziatania wytgcznika DC i
rozdzielni DC

(1) i (3) roczny: wizualna
zewnatrz i pod pokrywa
zaciskow, slady uszkodzen,
przegrzania, korozji,
zabrudzenia, obecnosé
owadow, jakosci i stanu
potgczen
elektrycznych,
stykow i jakosci i grubosci

stanu

okablowania, stanu izolacji,
pomiar

sprawdzenie
zabezpieczen

uziemieni,
dziatania

przecigzeniowych,

termicznych, sprawdzenie
stanu wentylatordw,
czystosci, glosnosci pracy,

stopnia nagrzewania sie
ztaczy. Oczyszczenie
wewnatrz i zewnatrz
urzgdzenia, wentylatora,

dokrecenie srub ztczy, po
5-ciu latach ocen potrzebe
wymiany wentylatora itp
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zatacznik nr 6 Warunkdw Gwarancji

(1) i (3) roczny: ogledziny
BMS,

MOSFET, slady przegrzania,
czystost, sprawdzenie
wizualne  kondensatoréw
elektrolitycznych,
odczytanie btedéw BMS z
aplikacji, analiza przyczyn
alertéw i bteddw, korekta

nastaw baterii na
falowniku, jesli jest
potrzeba skontaktuj sie z
serwisem importera/
producenta i zaktualizuj
oprogramowanie BMS,
poucz

Uzytkownika,

(1) i (3) roczny: odczytanie
bteddéw falownika z panelu
HMI i z aplikacji, analiza ich
przyczyny, w razie potrzeby
skontaktuj sie z serwisem
importera/ producenta,
jesli wystapi potrzeba
zaktualizuj
oprogramowanie
falownika. Sprawdz btedy
wejscia i wyjscia, dokonaj
korekty nastaw, poucz
Uzytkownika

(1) (3) roczny:
przeprowadz balansowanie
ogniw i kalibracje BMS
zgodnie z instrukejg,
sprawdzenie poprawnosci
dziatania czujnikow
temperatury.

(1} 1 (3) roczny: Nalezy
skontrolowac stan izolacji
przewoddw zasilajgcych
falownik zaréwno AC oraz
DC. Po ocenie wizualnej
pomierz rezystancje izolacji
wg normy PN-HD 60364-6:
Risoz 1 MQ (przy napieciu
testowym 500 V). Sprawdz
dziatanie ochrony przeciw
porazeniowej.

(1) 1(3) roczny: poréwnanie
napiec i temp.
poszczegdinych ogniw, test
pracy BMS przy 50C 10-
20% i powyzej 95%,
sprawdzenie SOH. Kontrola
miejsca instalacji:
wilgotnosci, temperatury,
wentylacji. Kontrola
zasiegu sieci komdrkowej
T-Mobile Polska w
technologii LTE (4G) oraz
jakosci potaczenia modutu
GSM i dziatania
maoniteringu online.

(1) i(3) roczny: Kontrola
miejsca instalacji:
wilgotnosci, temperatury,
wentylacji. Kontrola
poprawnosc potgczenia i
dziatania CT. Kontrola
zasiegu sieci komdrkowej
T-Mobile Polska w
technologii LTE (4G) oraz
jakosci potaczenia modutu
GSM i dziatania
monitoringu online.
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zatacznik nr 6 Warunkdw Gwarancji

3 roczny: Pomiar termowizyjny ogniw
i BMS pod pokryws - podczas
tadowania i roztadowania pradem 03-
0,5C. Pomiar napiecia i rezystancji
ogniw, niezalezny pomiar
temperatury BMS i ogniw, pomiar

3 roczny: Pomiar termowizyjny pod
pokryws zaciskéw w réznych trybach
pracy falownika i pod obcigzeniem
mocg nominalna. Sprawdz
poprawnosc dziatania funkcji UPS,
zero export, dziatanie wyltgcznikow
sieciowych i zabezpieczefi.
Przeprowadz pomiary rezystancji

SOH. uziemienia metodga techniczng oraz
pomiary impedancji petli zwarcia oraz
impedancgji linii.

Podsumowanie przegladu:
urzadzenie sprawne / wymaga naprawy — opisz zakres wymaganej naprawy / konieczne wytaczenie z
eksploatacji / opisz inne zalecenia:

Przeglad wykonany w dniu:

Instalacja pod adresem:

Zlecajacy (imie i nazwisko):

Wykonaweca przegladu (Imie i nazwisko):
Firma:

Kontakt, nr tel.:

nr uprawien SEP (inne uprawnienia):

data waznosci uprawnien:

Czytelny podpis i piecze¢ wykonujgcego przeglad:

Zapoznatem sie z wynikami przegladu, oceng koricowg oraz zaleceniami (Podpis zamawiajacego):

Miejscowosc i data
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1% zatgcznik nr
= SolarisPower Data: ...

FORMULARZ GWARANCYJNY

zgtoszenie reklamacji

Informacje o produkcie:

Typ urzadzenia: [ | falownik [ | magazyn energii

I 0TRSO A
11516 8 =T dEUST 0 ] 0 o OO S SUSR.
MOHUEWE-BISIN L
Modut komunikacyjny GSM Nr IMEI ;...
NUTNEE KA BIVE i s s o s

Data pierwszego UruUChOMIENIA: ... sessesissenens

Dane Uzytkownika:

TR T NS ERNSIOL it s e R dinsdeeaiinsidi
TEIETETT KOTTERICEOWNE s s s oo e i
AUTES BITVATE oo o o s s i ot

e | o ] (o e e T

Opis usterki:

Prosimy réwniez o przestanie zdje¢ przed iajacych zgt 13 wade

Podpis reklamujacego



zatacznik nr 6 Warunkdw Gwarancji

Protokoét przegladu okresowego Urzadzenia SRNE

zachowaj ostroznos¢ podczas przegladu !

Falownik SRNE - marka i model:

Numer seryjny:

Data pierwszego uruchomienia:

Magazyn energii SRNE - marka i model:
Data pierwszego uruchomienia:

Numer seryjny:

Numer IMEI modutu komunikacyjnego GSM Solaris:

Przeglad: coroczny bieiacy (1) / trzyletni szczegétowy (3) - zaznacz rodzaj wykonywanego przegladu
i wypetnij w tabeli poniiej pozycje wynikéw odpowiednie dla wykonywanego rodzaju przegladu.

Zestawienie czynnosci w ramach przegladu okresowego corocznego (1) iflub trzyletniego (3)

Magazyn energii =
czynnosci

Wynik ogledzin/ pomiaru/
testu/zalecenia

Falownik = czynnosci

Whynik ogledzin/ pomiaru/
testu/ zalecenia

(1) i (3) roczny: kontrola
wizualna zewngtrz i
wewnatrz, slady
uszkodzen, przegrzania,
korozji, obecnosé owaddw,
zabrudzen, stan ztgczy,
okablowania, pomiar
uziemienia, wizualna ocena
potaczer i stan ogniw,
$lady puchniecia ogniw,
dlady wycieku elektrolitu,
sprawdzenie jakosci
potaczer elektrycznych,
sprawdzenie stanu
zgrzewodw, jesli konieczne -
oczyszczenie z zewnatrz i
wewnatrz urzgdzenia,
stykdéw i powierzchni,
dokrecenie srub ztgczy itp.
sprawdzenie dziatania
zabezpieczen
przecigzeniowych,
termicznych. Kontrola
pracy wyswietlacza, portéw
komunikacyjnych, ztaczy
baterii, izolacji kabli,
weryfikacja przekrojow
zastosowanych kabli,
jakosci potgczenia busbara,
poprawnosé potaczen i
dziatania wytgcznika DC i
rozdzielni DC

(1) i (3) roczny: wizualna
zewnatrz i pod pokrywa
zaciskow, slady uszkodzen,
przegrzania, korozji,
zabrudzenia, obecnosé
owadow, jakosci i stanu
potgczen
elektrycznych,
stykow i jakosci i grubosci

stanu

okablowania, stanu izolacji,
pomiar

sprawdzenie
zabezpieczen

uziemieni,
dziatania

przecigzeniowych,

termicznych, sprawdzenie
stanu wentylatordw,
czystosci, glosnosci pracy,

stopnia nagrzewania sie
ztaczy. Oczyszczenie
wewnatrz i zewnatrz
urzgdzenia, wentylatora,

dokrecenie srub ztczy, po
5-ciu latach ocen potrzebe
wymiany wentylatora itp

str. 1




zatacznik nr 6 Warunkdw Gwarancji

(1) i (3) roczny: ogledziny
BMS,

MOSFET, slady przegrzania,
czystost, sprawdzenie
wizualne  kondensatoréw
elektrolitycznych,
odczytanie btedéw BMS z
aplikacji, analiza przyczyn
alertéw i bteddw, korekta

nastaw baterii na
falowniku, jesli jest
potrzeba skontaktuj sie z
serwisem importera/
producenta i zaktualizuj
oprogramowanie BMS,
poucz

Uzytkownika,

(1) i (3) roczny: odczytanie
bteddéw falownika z panelu
HMI i z aplikacji, analiza ich
przyczyny, w razie potrzeby
skontaktuj sie z serwisem
importera/ producenta,
jesli wystapi potrzeba
zaktualizuj
oprogramowanie
falownika. Sprawdz btedy
wejscia i wyjscia, dokonaj
korekty nastaw, poucz
Uzytkownika

(1) (3) roczny:
przeprowadz balansowanie
ogniw i kalibracje BMS
zgodnie z instrukejg,
sprawdzenie poprawnosci
dziatania czujnikow
temperatury.

(1} 1 (3) roczny: Nalezy
skontrolowac stan izolacji
przewoddw zasilajgcych
falownik zaréwno AC oraz
DC. Po ocenie wizualnej
pomierz rezystancje izolacji
wg normy PN-HD 60364-6:
Risoz 1 MQ (przy napieciu
testowym 500 V). Sprawdz
dziatanie ochrony przeciw
porazeniowej.

(1) 1(3) roczny: poréwnanie
napiec i temp.
poszczegdinych ogniw, test
pracy BMS przy 50C 10-
20% i powyzej 95%,
sprawdzenie SOH. Kontrola
miejsca instalacji:
wilgotnosci, temperatury,
wentylacji. Kontrola
zasiegu sieci komdrkowej
T-Mobile Polska w
technologii LTE (4G) oraz
jakosci potaczenia modutu
GSM i dziatania
maoniteringu online.

(1) i(3) roczny: Kontrola
miejsca instalacji:
wilgotnosci, temperatury,
wentylacji. Kontrola
poprawnosc potgczenia i
dziatania CT. Kontrola
zasiegu sieci komdrkowej
T-Mobile Polska w
technologii LTE (4G) oraz
jakosci potaczenia modutu
GSM i dziatania
monitoringu online.
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3 roczny: Pomiar termowizyjny ogniw
i BMS pod pokryws - podczas
tadowania i roztadowania pradem 03-
0,5C. Pomiar napiecia i rezystancji
ogniw, niezalezny pomiar
temperatury BMS i ogniw, pomiar

3 roczny: Pomiar termowizyjny pod
pokryws zaciskéw w réznych trybach
pracy falownika i pod obcigzeniem
mocg nominalna. Sprawdz
poprawnosc dziatania funkcji UPS,
zero export, dziatanie wyltgcznikow
sieciowych i zabezpieczefi.
Przeprowadz pomiary rezystancji

SOH. uziemienia metodga techniczng oraz
pomiary impedancji petli zwarcia oraz
impedancgji linii.

Podsumowanie przegladu:
urzadzenie sprawne / wymaga naprawy — opisz zakres wymaganej naprawy / konieczne wytaczenie z
eksploatacji / opisz inne zalecenia:

Przeglad wykonany w dniu:

Instalacja pod adresem:

Zlecajacy (imie i nazwisko):

Wykonaweca przegladu (Imie i nazwisko):
Firma:

Kontakt, nr tel.:

nr uprawien SEP (inne uprawnienia):

data waznosci uprawnien:

Czytelny podpis i piecze¢ wykonujgcego przeglad:

Zapoznatem sie z wynikami przegladu, oceng koricowg oraz zaleceniami (Podpis zamawiajacego):

Miejscowosc i data
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Protokoét przegladu okresowego Urzadzenia SRNE

zachowaj ostroznos¢ podczas przegladu !

Falownik SRNE - marka i model:

Numer seryjny:

Data pierwszego uruchomienia:

Magazyn energii SRNE - marka i model:
Data pierwszego uruchomienia:

Numer seryjny:

Numer IMEI modutu komunikacyjnego GSM Solaris:

Przeglad: coroczny bieiacy (1) / trzyletni szczegétowy (3) - zaznacz rodzaj wykonywanego przegladu
i wypetnij w tabeli poniiej pozycje wynikéw odpowiednie dla wykonywanego rodzaju przegladu.

Zestawienie czynnosci w ramach przegladu okresowego corocznego (1) iflub trzyletniego (3)

Magazyn energii =
czynnosci

Wynik ogledzin/ pomiaru/
testu/zalecenia

Falownik = czynnosci

Whynik ogledzin/ pomiaru/
testu/ zalecenia

(1) i (3) roczny: kontrola
wizualna zewngtrz i
wewnatrz, slady
uszkodzen, przegrzania,
korozji, obecnosé owaddw,
zabrudzen, stan ztgczy,
okablowania, pomiar
uziemienia, wizualna ocena
potaczer i stan ogniw,
$lady puchniecia ogniw,
dlady wycieku elektrolitu,
sprawdzenie jakosci
potaczer elektrycznych,
sprawdzenie stanu
zgrzewodw, jesli konieczne -
oczyszczenie z zewnatrz i
wewnatrz urzgdzenia,
stykdéw i powierzchni,
dokrecenie srub ztgczy itp.
sprawdzenie dziatania
zabezpieczen
przecigzeniowych,
termicznych. Kontrola
pracy wyswietlacza, portéw
komunikacyjnych, ztaczy
baterii, izolacji kabli,
weryfikacja przekrojow
zastosowanych kabli,
jakosci potgczenia busbara,
poprawnosé potaczen i
dziatania wytgcznika DC i
rozdzielni DC

(1) i (3) roczny: wizualna
zewnatrz i pod pokrywa
zaciskow, slady uszkodzen,
przegrzania, korozji,
zabrudzenia, obecnosé
owadow, jakosci i stanu
potgczen
elektrycznych,
stykow i jakosci i grubosci

stanu

okablowania, stanu izolacji,
pomiar

sprawdzenie
zabezpieczen

uziemieni,
dziatania

przecigzeniowych,

termicznych, sprawdzenie
stanu wentylatordw,
czystosci, glosnosci pracy,

stopnia nagrzewania sie
ztaczy. Oczyszczenie
wewnatrz i zewnatrz
urzgdzenia, wentylatora,

dokrecenie srub ztczy, po
5-ciu latach ocen potrzebe
wymiany wentylatora itp
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(1) i (3) roczny: ogledziny
BMS,

MOSFET, slady przegrzania,
czystost, sprawdzenie
wizualne  kondensatoréw
elektrolitycznych,
odczytanie btedéw BMS z
aplikacji, analiza przyczyn
alertéw i bteddw, korekta

nastaw baterii na
falowniku, jesli jest
potrzeba skontaktuj sie z
serwisem importera/
producenta i zaktualizuj
oprogramowanie BMS,
poucz

Uzytkownika,

(1) i (3) roczny: odczytanie
bteddéw falownika z panelu
HMI i z aplikacji, analiza ich
przyczyny, w razie potrzeby
skontaktuj sie z serwisem
importera/ producenta,
jesli wystapi potrzeba
zaktualizuj
oprogramowanie
falownika. Sprawdz btedy
wejscia i wyjscia, dokonaj
korekty nastaw, poucz
Uzytkownika

(1) (3) roczny:
przeprowadz balansowanie
ogniw i kalibracje BMS
zgodnie z instrukejg,
sprawdzenie poprawnosci
dziatania czujnikow
temperatury.

(1} 1 (3) roczny: Nalezy
skontrolowac stan izolacji
przewoddw zasilajgcych
falownik zaréwno AC oraz
DC. Po ocenie wizualnej
pomierz rezystancje izolacji
wg normy PN-HD 60364-6:
Risoz 1 MQ (przy napieciu
testowym 500 V). Sprawdz
dziatanie ochrony przeciw
porazeniowej.

(1) 1(3) roczny: poréwnanie
napiec i temp.
poszczegdinych ogniw, test
pracy BMS przy 50C 10-
20% i powyzej 95%,
sprawdzenie SOH. Kontrola
miejsca instalacji:
wilgotnosci, temperatury,
wentylacji. Kontrola
zasiegu sieci komdrkowej
T-Mobile Polska w
technologii LTE (4G) oraz
jakosci potaczenia modutu
GSM i dziatania
maoniteringu online.

(1) i(3) roczny: Kontrola
miejsca instalacji:
wilgotnosci, temperatury,
wentylacji. Kontrola
poprawnosc potgczenia i
dziatania CT. Kontrola
zasiegu sieci komdrkowej
T-Mobile Polska w
technologii LTE (4G) oraz
jakosci potaczenia modutu
GSM i dziatania
monitoringu online.
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3 roczny: Pomiar termowizyjny ogniw
i BMS pod pokryws - podczas
tadowania i roztadowania pradem 03-
0,5C. Pomiar napiecia i rezystancji
ogniw, niezalezny pomiar
temperatury BMS i ogniw, pomiar

3 roczny: Pomiar termowizyjny pod
pokryws zaciskéw w réznych trybach
pracy falownika i pod obcigzeniem
mocg nominalna. Sprawdz
poprawnosc dziatania funkcji UPS,
zero export, dziatanie wyltgcznikow
sieciowych i zabezpieczefi.
Przeprowadz pomiary rezystancji

SOH. uziemienia metodga techniczng oraz
pomiary impedancji petli zwarcia oraz
impedancgji linii.

Podsumowanie przegladu:
urzadzenie sprawne / wymaga naprawy — opisz zakres wymaganej naprawy / konieczne wytaczenie z
eksploatacji / opisz inne zalecenia:

Przeglad wykonany w dniu:

Instalacja pod adresem:

Zlecajacy (imie i nazwisko):

Wykonaweca przegladu (Imie i nazwisko):
Firma:

Kontakt, nr tel.:

nr uprawien SEP (inne uprawnienia):

data waznosci uprawnien:

Czytelny podpis i piecze¢ wykonujgcego przeglad:

Zapoznatem sie z wynikami przegladu, oceng koricowg oraz zaleceniami (Podpis zamawiajacego):

Miejscowosc i data
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Protokoét przegladu okresowego Urzadzenia SRNE

zachowaj ostroznos¢ podczas przegladu !

Falownik SRNE - marka i model:

Numer seryjny:

Data pierwszego uruchomienia:

Magazyn energii SRNE - marka i model:
Data pierwszego uruchomienia:

Numer seryjny:

Numer IMEI modutu komunikacyjnego GSM Solaris:

Przeglad: coroczny bieiacy (1) / trzyletni szczegétowy (3) - zaznacz rodzaj wykonywanego przegladu
i wypetnij w tabeli poniiej pozycje wynikéw odpowiednie dla wykonywanego rodzaju przegladu.

Zestawienie czynnosci w ramach przegladu okresowego corocznego (1) iflub trzyletniego (3)

Magazyn energii =
czynnosci

Wynik ogledzin/ pomiaru/
testu/zalecenia

Falownik = czynnosci

Whynik ogledzin/ pomiaru/
testu/ zalecenia

(1) i (3) roczny: kontrola
wizualna zewngtrz i
wewnatrz, slady
uszkodzen, przegrzania,
korozji, obecnosé owaddw,
zabrudzen, stan ztgczy,
okablowania, pomiar
uziemienia, wizualna ocena
potaczer i stan ogniw,
$lady puchniecia ogniw,
dlady wycieku elektrolitu,
sprawdzenie jakosci
potaczer elektrycznych,
sprawdzenie stanu
zgrzewodw, jesli konieczne -
oczyszczenie z zewnatrz i
wewnatrz urzgdzenia,
stykdéw i powierzchni,
dokrecenie srub ztgczy itp.
sprawdzenie dziatania
zabezpieczen
przecigzeniowych,
termicznych. Kontrola
pracy wyswietlacza, portéw
komunikacyjnych, ztaczy
baterii, izolacji kabli,
weryfikacja przekrojow
zastosowanych kabli,
jakosci potgczenia busbara,
poprawnosé potaczen i
dziatania wytgcznika DC i
rozdzielni DC

(1) i (3) roczny: wizualna
zewnatrz i pod pokrywa
zaciskow, slady uszkodzen,
przegrzania, korozji,
zabrudzenia, obecnosé
owadow, jakosci i stanu
potgczen
elektrycznych,
stykow i jakosci i grubosci

stanu

okablowania, stanu izolacji,
pomiar

sprawdzenie
zabezpieczen

uziemieni,
dziatania

przecigzeniowych,

termicznych, sprawdzenie
stanu wentylatordw,
czystosci, glosnosci pracy,

stopnia nagrzewania sie
ztaczy. Oczyszczenie
wewnatrz i zewnatrz
urzgdzenia, wentylatora,

dokrecenie srub ztczy, po
5-ciu latach ocen potrzebe
wymiany wentylatora itp
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(1) i (3) roczny: ogledziny
BMS,

MOSFET, slady przegrzania,
czystost, sprawdzenie
wizualne  kondensatoréw
elektrolitycznych,
odczytanie btedéw BMS z
aplikacji, analiza przyczyn
alertéw i bteddw, korekta

nastaw baterii na
falowniku, jesli jest
potrzeba skontaktuj sie z
serwisem importera/
producenta i zaktualizuj
oprogramowanie BMS,
poucz

Uzytkownika,

(1) i (3) roczny: odczytanie
bteddéw falownika z panelu
HMI i z aplikacji, analiza ich
przyczyny, w razie potrzeby
skontaktuj sie z serwisem
importera/ producenta,
jesli wystapi potrzeba
zaktualizuj
oprogramowanie
falownika. Sprawdz btedy
wejscia i wyjscia, dokonaj
korekty nastaw, poucz
Uzytkownika

(1) (3) roczny:
przeprowadz balansowanie
ogniw i kalibracje BMS
zgodnie z instrukejg,
sprawdzenie poprawnosci
dziatania czujnikow
temperatury.

(1} 1 (3) roczny: Nalezy
skontrolowac stan izolacji
przewoddw zasilajgcych
falownik zaréwno AC oraz
DC. Po ocenie wizualnej
pomierz rezystancje izolacji
wg normy PN-HD 60364-6:
Risoz 1 MQ (przy napieciu
testowym 500 V). Sprawdz
dziatanie ochrony przeciw
porazeniowej.

(1) 1(3) roczny: poréwnanie
napiec i temp.
poszczegdinych ogniw, test
pracy BMS przy 50C 10-
20% i powyzej 95%,
sprawdzenie SOH. Kontrola
miejsca instalacji:
wilgotnosci, temperatury,
wentylacji. Kontrola
zasiegu sieci komdrkowej
T-Mobile Polska w
technologii LTE (4G) oraz
jakosci potaczenia modutu
GSM i dziatania
maoniteringu online.

(1) i(3) roczny: Kontrola
miejsca instalacji:
wilgotnosci, temperatury,
wentylacji. Kontrola
poprawnosc potgczenia i
dziatania CT. Kontrola
zasiegu sieci komdrkowej
T-Mobile Polska w
technologii LTE (4G) oraz
jakosci potaczenia modutu
GSM i dziatania
monitoringu online.
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3 roczny: Pomiar termowizyjny ogniw
i BMS pod pokryws - podczas
tadowania i roztadowania pradem 03-
0,5C. Pomiar napiecia i rezystancji
ogniw, niezalezny pomiar
temperatury BMS i ogniw, pomiar

3 roczny: Pomiar termowizyjny pod
pokryws zaciskéw w réznych trybach
pracy falownika i pod obcigzeniem
mocg nominalna. Sprawdz
poprawnosc dziatania funkcji UPS,
zero export, dziatanie wyltgcznikow
sieciowych i zabezpieczefi.
Przeprowadz pomiary rezystancji

SOH. uziemienia metodga techniczng oraz
pomiary impedancji petli zwarcia oraz
impedancgji linii.

Podsumowanie przegladu:
urzadzenie sprawne / wymaga naprawy — opisz zakres wymaganej naprawy / konieczne wytaczenie z
eksploatacji / opisz inne zalecenia:

Przeglad wykonany w dniu:

Instalacja pod adresem:

Zlecajacy (imie i nazwisko):

Wykonaweca przegladu (Imie i nazwisko):
Firma:

Kontakt, nr tel.:

nr uprawien SEP (inne uprawnienia):

data waznosci uprawnien:

Czytelny podpis i piecze¢ wykonujgcego przeglad:

Zapoznatem sie z wynikami przegladu, oceng koricowg oraz zaleceniami (Podpis zamawiajacego):

Miejscowosc i data
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Protokoét przegladu okresowego Urzadzenia SRNE

zachowaj ostroznos¢ podczas przegladu !

Falownik SRNE - marka i model:

Numer seryjny:

Data pierwszego uruchomienia:

Magazyn energii SRNE - marka i model:
Data pierwszego uruchomienia:

Numer seryjny:

Numer IMEI modutu komunikacyjnego GSM Solaris:

Przeglad: coroczny bieiacy (1) / trzyletni szczegétowy (3) - zaznacz rodzaj wykonywanego przegladu
i wypetnij w tabeli poniiej pozycje wynikéw odpowiednie dla wykonywanego rodzaju przegladu.

Zestawienie czynnosci w ramach przegladu okresowego corocznego (1) iflub trzyletniego (3)

Magazyn energii =
czynnosci

Wynik ogledzin/ pomiaru/
testu/zalecenia

Falownik = czynnosci

Whynik ogledzin/ pomiaru/
testu/ zalecenia

(1) i (3) roczny: kontrola
wizualna zewngtrz i
wewnatrz, slady
uszkodzen, przegrzania,
korozji, obecnosé owaddw,
zabrudzen, stan ztgczy,
okablowania, pomiar
uziemienia, wizualna ocena
potaczer i stan ogniw,
$lady puchniecia ogniw,
dlady wycieku elektrolitu,
sprawdzenie jakosci
potaczer elektrycznych,
sprawdzenie stanu
zgrzewodw, jesli konieczne -
oczyszczenie z zewnatrz i
wewnatrz urzgdzenia,
stykdéw i powierzchni,
dokrecenie srub ztgczy itp.
sprawdzenie dziatania
zabezpieczen
przecigzeniowych,
termicznych. Kontrola
pracy wyswietlacza, portéw
komunikacyjnych, ztaczy
baterii, izolacji kabli,
weryfikacja przekrojow
zastosowanych kabli,
jakosci potgczenia busbara,
poprawnosé potaczen i
dziatania wytgcznika DC i
rozdzielni DC

(1) i (3) roczny: wizualna
zewnatrz i pod pokrywa
zaciskow, slady uszkodzen,
przegrzania, korozji,
zabrudzenia, obecnosé
owadow, jakosci i stanu
potgczen
elektrycznych,
stykow i jakosci i grubosci

stanu

okablowania, stanu izolacji,
pomiar

sprawdzenie
zabezpieczen

uziemieni,
dziatania

przecigzeniowych,

termicznych, sprawdzenie
stanu wentylatordw,
czystosci, glosnosci pracy,

stopnia nagrzewania sie
ztaczy. Oczyszczenie
wewnatrz i zewnatrz
urzgdzenia, wentylatora,

dokrecenie srub ztczy, po
5-ciu latach ocen potrzebe
wymiany wentylatora itp
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(1) i (3) roczny: ogledziny
BMS,

MOSFET, slady przegrzania,
czystost, sprawdzenie
wizualne  kondensatoréw
elektrolitycznych,
odczytanie btedéw BMS z
aplikacji, analiza przyczyn
alertéw i bteddw, korekta

nastaw baterii na
falowniku, jesli jest
potrzeba skontaktuj sie z
serwisem importera/
producenta i zaktualizuj
oprogramowanie BMS,
poucz

Uzytkownika,

(1) i (3) roczny: odczytanie
bteddéw falownika z panelu
HMI i z aplikacji, analiza ich
przyczyny, w razie potrzeby
skontaktuj sie z serwisem
importera/ producenta,
jesli wystapi potrzeba
zaktualizuj
oprogramowanie
falownika. Sprawdz btedy
wejscia i wyjscia, dokonaj
korekty nastaw, poucz
Uzytkownika

(1) (3) roczny:
przeprowadz balansowanie
ogniw i kalibracje BMS
zgodnie z instrukejg,
sprawdzenie poprawnosci
dziatania czujnikow
temperatury.

(1} 1 (3) roczny: Nalezy
skontrolowac stan izolacji
przewoddw zasilajgcych
falownik zaréwno AC oraz
DC. Po ocenie wizualnej
pomierz rezystancje izolacji
wg normy PN-HD 60364-6:
Risoz 1 MQ (przy napieciu
testowym 500 V). Sprawdz
dziatanie ochrony przeciw
porazeniowej.

(1) 1(3) roczny: poréwnanie
napiec i temp.
poszczegdinych ogniw, test
pracy BMS przy 50C 10-
20% i powyzej 95%,
sprawdzenie SOH. Kontrola
miejsca instalacji:
wilgotnosci, temperatury,
wentylacji. Kontrola
zasiegu sieci komdrkowej
T-Mobile Polska w
technologii LTE (4G) oraz
jakosci potaczenia modutu
GSM i dziatania
maoniteringu online.

(1) i(3) roczny: Kontrola
miejsca instalacji:
wilgotnosci, temperatury,
wentylacji. Kontrola
poprawnosc potgczenia i
dziatania CT. Kontrola
zasiegu sieci komdrkowej
T-Mobile Polska w
technologii LTE (4G) oraz
jakosci potaczenia modutu
GSM i dziatania
monitoringu online.
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3 roczny: Pomiar termowizyjny ogniw
i BMS pod pokryws - podczas
tadowania i roztadowania pradem 03-
0,5C. Pomiar napiecia i rezystancji
ogniw, niezalezny pomiar
temperatury BMS i ogniw, pomiar

3 roczny: Pomiar termowizyjny pod
pokryws zaciskéw w réznych trybach
pracy falownika i pod obcigzeniem
mocg nominalna. Sprawdz
poprawnosc dziatania funkcji UPS,
zero export, dziatanie wyltgcznikow
sieciowych i zabezpieczefi.
Przeprowadz pomiary rezystancji

SOH. uziemienia metodga techniczng oraz
pomiary impedancji petli zwarcia oraz
impedancgji linii.

Podsumowanie przegladu:
urzadzenie sprawne / wymaga naprawy — opisz zakres wymaganej naprawy / konieczne wytaczenie z
eksploatacji / opisz inne zalecenia:

Przeglad wykonany w dniu:

Instalacja pod adresem:

Zlecajacy (imie i nazwisko):

Wykonaweca przegladu (Imie i nazwisko):
Firma:

Kontakt, nr tel.:

nr uprawien SEP (inne uprawnienia):

data waznosci uprawnien:

Czytelny podpis i piecze¢ wykonujgcego przeglad:

Zapoznatem sie z wynikami przegladu, oceng koricowg oraz zaleceniami (Podpis zamawiajacego):

Miejscowosc i data
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Protokoét przegladu okresowego Urzadzenia SRNE

zachowaj ostroznos¢ podczas przegladu !

Falownik SRNE - marka i model:

Numer seryjny:

Data pierwszego uruchomienia:

Magazyn energii SRNE - marka i model:
Data pierwszego uruchomienia:

Numer seryjny:

Numer IMEI modutu komunikacyjnego GSM Solaris:

Przeglad: coroczny bieiacy (1) / trzyletni szczegétowy (3) - zaznacz rodzaj wykonywanego przegladu
i wypetnij w tabeli poniiej pozycje wynikéw odpowiednie dla wykonywanego rodzaju przegladu.

Zestawienie czynnosci w ramach przegladu okresowego corocznego (1) iflub trzyletniego (3)

Magazyn energii =
czynnosci

Wynik ogledzin/ pomiaru/
testu/zalecenia

Falownik = czynnosci

Whynik ogledzin/ pomiaru/
testu/ zalecenia

(1) i (3) roczny: kontrola
wizualna zewngtrz i
wewnatrz, slady
uszkodzen, przegrzania,
korozji, obecnosé owaddw,
zabrudzen, stan ztgczy,
okablowania, pomiar
uziemienia, wizualna ocena
potaczer i stan ogniw,
$lady puchniecia ogniw,
dlady wycieku elektrolitu,
sprawdzenie jakosci
potaczer elektrycznych,
sprawdzenie stanu
zgrzewodw, jesli konieczne -
oczyszczenie z zewnatrz i
wewnatrz urzgdzenia,
stykdéw i powierzchni,
dokrecenie srub ztgczy itp.
sprawdzenie dziatania
zabezpieczen
przecigzeniowych,
termicznych. Kontrola
pracy wyswietlacza, portéw
komunikacyjnych, ztaczy
baterii, izolacji kabli,
weryfikacja przekrojow
zastosowanych kabli,
jakosci potgczenia busbara,
poprawnosé potaczen i
dziatania wytgcznika DC i
rozdzielni DC

(1) i (3) roczny: wizualna
zewnatrz i pod pokrywa
zaciskow, slady uszkodzen,
przegrzania, korozji,
zabrudzenia, obecnosé
owadow, jakosci i stanu
potgczen
elektrycznych,
stykow i jakosci i grubosci

stanu

okablowania, stanu izolacji,
pomiar

sprawdzenie
zabezpieczen

uziemieni,
dziatania

przecigzeniowych,

termicznych, sprawdzenie
stanu wentylatordw,
czystosci, glosnosci pracy,

stopnia nagrzewania sie
ztaczy. Oczyszczenie
wewnatrz i zewnatrz
urzgdzenia, wentylatora,

dokrecenie srub ztczy, po
5-ciu latach ocen potrzebe
wymiany wentylatora itp

str. 1




zatacznik nr 6 Warunkdw Gwarancji

(1) i (3) roczny: ogledziny
BMS,

MOSFET, slady przegrzania,
czystost, sprawdzenie
wizualne  kondensatoréw
elektrolitycznych,
odczytanie btedéw BMS z
aplikacji, analiza przyczyn
alertéw i bteddw, korekta

nastaw baterii na
falowniku, jesli jest
potrzeba skontaktuj sie z
serwisem importera/
producenta i zaktualizuj
oprogramowanie BMS,
poucz

Uzytkownika,

(1) i (3) roczny: odczytanie
bteddéw falownika z panelu
HMI i z aplikacji, analiza ich
przyczyny, w razie potrzeby
skontaktuj sie z serwisem
importera/ producenta,
jesli wystapi potrzeba
zaktualizuj
oprogramowanie
falownika. Sprawdz btedy
wejscia i wyjscia, dokonaj
korekty nastaw, poucz
Uzytkownika

(1) (3) roczny:
przeprowadz balansowanie
ogniw i kalibracje BMS
zgodnie z instrukejg,
sprawdzenie poprawnosci
dziatania czujnikow
temperatury.

(1} 1 (3) roczny: Nalezy
skontrolowac stan izolacji
przewoddw zasilajgcych
falownik zaréwno AC oraz
DC. Po ocenie wizualnej
pomierz rezystancje izolacji
wg normy PN-HD 60364-6:
Risoz 1 MQ (przy napieciu
testowym 500 V). Sprawdz
dziatanie ochrony przeciw
porazeniowej.

(1) 1(3) roczny: poréwnanie
napiec i temp.
poszczegdinych ogniw, test
pracy BMS przy 50C 10-
20% i powyzej 95%,
sprawdzenie SOH. Kontrola
miejsca instalacji:
wilgotnosci, temperatury,
wentylacji. Kontrola
zasiegu sieci komdrkowej
T-Mobile Polska w
technologii LTE (4G) oraz
jakosci potaczenia modutu
GSM i dziatania
maoniteringu online.

(1) i(3) roczny: Kontrola
miejsca instalacji:
wilgotnosci, temperatury,
wentylacji. Kontrola
poprawnosc potgczenia i
dziatania CT. Kontrola
zasiegu sieci komdrkowej
T-Mobile Polska w
technologii LTE (4G) oraz
jakosci potaczenia modutu
GSM i dziatania
monitoringu online.
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3 roczny: Pomiar termowizyjny ogniw
i BMS pod pokryws - podczas
tadowania i roztadowania pradem 03-
0,5C. Pomiar napiecia i rezystancji
ogniw, niezalezny pomiar
temperatury BMS i ogniw, pomiar

3 roczny: Pomiar termowizyjny pod
pokryws zaciskéw w réznych trybach
pracy falownika i pod obcigzeniem
mocg nominalna. Sprawdz
poprawnosc dziatania funkcji UPS,
zero export, dziatanie wyltgcznikow
sieciowych i zabezpieczefi.
Przeprowadz pomiary rezystancji

SOH. uziemienia metodga techniczng oraz
pomiary impedancji petli zwarcia oraz
impedancgji linii.

Podsumowanie przegladu:
urzadzenie sprawne / wymaga naprawy — opisz zakres wymaganej naprawy / konieczne wytaczenie z
eksploatacji / opisz inne zalecenia:

Przeglad wykonany w dniu:

Instalacja pod adresem:

Zlecajacy (imie i nazwisko):

Wykonaweca przegladu (Imie i nazwisko):
Firma:

Kontakt, nr tel.:

nr uprawien SEP (inne uprawnienia):

data waznosci uprawnien:

Czytelny podpis i piecze¢ wykonujgcego przeglad:

Zapoznatem sie z wynikami przegladu, oceng koricowg oraz zaleceniami (Podpis zamawiajacego):

Miejscowosc i data
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Protokoét przegladu okresowego Urzadzenia SRNE

zachowaj ostroznos¢ podczas przegladu !

Falownik SRNE - marka i model:

Numer seryjny:

Data pierwszego uruchomienia:

Magazyn energii SRNE - marka i model:
Data pierwszego uruchomienia:

Numer seryjny:

Numer IMEI modutu komunikacyjnego GSM Solaris:

Przeglad: coroczny bieiacy (1) / trzyletni szczegétowy (3) - zaznacz rodzaj wykonywanego przegladu
i wypetnij w tabeli poniiej pozycje wynikéw odpowiednie dla wykonywanego rodzaju przegladu.

Zestawienie czynnosci w ramach przegladu okresowego corocznego (1) iflub trzyletniego (3)

Magazyn energii =
czynnosci

Wynik ogledzin/ pomiaru/
testu/zalecenia

Falownik = czynnosci

Whynik ogledzin/ pomiaru/
testu/ zalecenia

(1) i (3) roczny: kontrola
wizualna zewngtrz i
wewnatrz, slady
uszkodzen, przegrzania,
korozji, obecnosé owaddw,
zabrudzen, stan ztgczy,
okablowania, pomiar
uziemienia, wizualna ocena
potaczer i stan ogniw,
$lady puchniecia ogniw,
dlady wycieku elektrolitu,
sprawdzenie jakosci
potaczer elektrycznych,
sprawdzenie stanu
zgrzewodw, jesli konieczne -
oczyszczenie z zewnatrz i
wewnatrz urzgdzenia,
stykdéw i powierzchni,
dokrecenie srub ztgczy itp.
sprawdzenie dziatania
zabezpieczen
przecigzeniowych,
termicznych. Kontrola
pracy wyswietlacza, portéw
komunikacyjnych, ztaczy
baterii, izolacji kabli,
weryfikacja przekrojow
zastosowanych kabli,
jakosci potgczenia busbara,
poprawnosé potaczen i
dziatania wytgcznika DC i
rozdzielni DC

(1) i (3) roczny: wizualna
zewnatrz i pod pokrywa
zaciskow, slady uszkodzen,
przegrzania, korozji,
zabrudzenia, obecnosé
owadow, jakosci i stanu
potgczen
elektrycznych,
stykow i jakosci i grubosci

stanu

okablowania, stanu izolacji,
pomiar

sprawdzenie
zabezpieczen

uziemieni,
dziatania

przecigzeniowych,

termicznych, sprawdzenie
stanu wentylatordw,
czystosci, glosnosci pracy,

stopnia nagrzewania sie
ztaczy. Oczyszczenie
wewnatrz i zewnatrz
urzgdzenia, wentylatora,

dokrecenie srub ztczy, po
5-ciu latach ocen potrzebe
wymiany wentylatora itp
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(1) i (3) roczny: ogledziny
BMS,

MOSFET, slady przegrzania,
czystost, sprawdzenie
wizualne  kondensatoréw
elektrolitycznych,
odczytanie btedéw BMS z
aplikacji, analiza przyczyn
alertéw i bteddw, korekta

nastaw baterii na
falowniku, jesli jest
potrzeba skontaktuj sie z
serwisem importera/
producenta i zaktualizuj
oprogramowanie BMS,
poucz

Uzytkownika,

(1) i (3) roczny: odczytanie
bteddéw falownika z panelu
HMI i z aplikacji, analiza ich
przyczyny, w razie potrzeby
skontaktuj sie z serwisem
importera/ producenta,
jesli wystapi potrzeba
zaktualizuj
oprogramowanie
falownika. Sprawdz btedy
wejscia i wyjscia, dokonaj
korekty nastaw, poucz
Uzytkownika

(1) (3) roczny:
przeprowadz balansowanie
ogniw i kalibracje BMS
zgodnie z instrukejg,
sprawdzenie poprawnosci
dziatania czujnikow
temperatury.

(1} 1 (3) roczny: Nalezy
skontrolowac stan izolacji
przewoddw zasilajgcych
falownik zaréwno AC oraz
DC. Po ocenie wizualnej
pomierz rezystancje izolacji
wg normy PN-HD 60364-6:
Risoz 1 MQ (przy napieciu
testowym 500 V). Sprawdz
dziatanie ochrony przeciw
porazeniowej.

(1) 1(3) roczny: poréwnanie
napiec i temp.
poszczegdinych ogniw, test
pracy BMS przy 50C 10-
20% i powyzej 95%,
sprawdzenie SOH. Kontrola
miejsca instalacji:
wilgotnosci, temperatury,
wentylacji. Kontrola
zasiegu sieci komdrkowej
T-Mobile Polska w
technologii LTE (4G) oraz
jakosci potaczenia modutu
GSM i dziatania
maoniteringu online.

(1) i(3) roczny: Kontrola
miejsca instalacji:
wilgotnosci, temperatury,
wentylacji. Kontrola
poprawnosc potgczenia i
dziatania CT. Kontrola
zasiegu sieci komdrkowej
T-Mobile Polska w
technologii LTE (4G) oraz
jakosci potaczenia modutu
GSM i dziatania
monitoringu online.
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3 roczny: Pomiar termowizyjny ogniw
i BMS pod pokryws - podczas
tadowania i roztadowania pradem 03-
0,5C. Pomiar napiecia i rezystancji
ogniw, niezalezny pomiar
temperatury BMS i ogniw, pomiar

3 roczny: Pomiar termowizyjny pod
pokryws zaciskéw w réznych trybach
pracy falownika i pod obcigzeniem
mocg nominalna. Sprawdz
poprawnosc dziatania funkcji UPS,
zero export, dziatanie wyltgcznikow
sieciowych i zabezpieczefi.
Przeprowadz pomiary rezystancji

SOH. uziemienia metodga techniczng oraz
pomiary impedancji petli zwarcia oraz
impedancgji linii.

Podsumowanie przegladu:
urzadzenie sprawne / wymaga naprawy — opisz zakres wymaganej naprawy / konieczne wytaczenie z
eksploatacji / opisz inne zalecenia:

Przeglad wykonany w dniu:

Instalacja pod adresem:

Zlecajacy (imie i nazwisko):

Wykonaweca przegladu (Imie i nazwisko):
Firma:

Kontakt, nr tel.:

nr uprawien SEP (inne uprawnienia):

data waznosci uprawnien:

Czytelny podpis i piecze¢ wykonujgcego przeglad:

Zapoznatem sie z wynikami przegladu, oceng koricowg oraz zaleceniami (Podpis zamawiajacego):

Miejscowosc i data
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Protokoét przegladu okresowego Urzadzenia SRNE

zachowaj ostroznos¢ podczas przegladu !

Falownik SRNE - marka i model:

Numer seryjny:

Data pierwszego uruchomienia:

Magazyn energii SRNE - marka i model:
Data pierwszego uruchomienia:

Numer seryjny:

Numer IMEI modutu komunikacyjnego GSM Solaris:

Przeglad: coroczny bieiacy (1) / trzyletni szczegétowy (3) - zaznacz rodzaj wykonywanego przegladu
i wypetnij w tabeli poniiej pozycje wynikéw odpowiednie dla wykonywanego rodzaju przegladu.

Zestawienie czynnosci w ramach przegladu okresowego corocznego (1) iflub trzyletniego (3)

Magazyn energii =
czynnosci

Wynik ogledzin/ pomiaru/
testu/zalecenia

Falownik = czynnosci

Whynik ogledzin/ pomiaru/
testu/ zalecenia

(1) i (3) roczny: kontrola
wizualna zewngtrz i
wewnatrz, slady
uszkodzen, przegrzania,
korozji, obecnosé owaddw,
zabrudzen, stan ztgczy,
okablowania, pomiar
uziemienia, wizualna ocena
potaczer i stan ogniw,
$lady puchniecia ogniw,
dlady wycieku elektrolitu,
sprawdzenie jakosci
potaczer elektrycznych,
sprawdzenie stanu
zgrzewodw, jesli konieczne -
oczyszczenie z zewnatrz i
wewnatrz urzgdzenia,
stykdéw i powierzchni,
dokrecenie srub ztgczy itp.
sprawdzenie dziatania
zabezpieczen
przecigzeniowych,
termicznych. Kontrola
pracy wyswietlacza, portéw
komunikacyjnych, ztaczy
baterii, izolacji kabli,
weryfikacja przekrojow
zastosowanych kabli,
jakosci potgczenia busbara,
poprawnosé potaczen i
dziatania wytgcznika DC i
rozdzielni DC

(1) i (3) roczny: wizualna
zewnatrz i pod pokrywa
zaciskow, slady uszkodzen,
przegrzania, korozji,
zabrudzenia, obecnosé
owadow, jakosci i stanu
potgczen
elektrycznych,
stykow i jakosci i grubosci

stanu

okablowania, stanu izolacji,
pomiar

sprawdzenie
zabezpieczen

uziemieni,
dziatania

przecigzeniowych,

termicznych, sprawdzenie
stanu wentylatordw,
czystosci, glosnosci pracy,

stopnia nagrzewania sie
ztaczy. Oczyszczenie
wewnatrz i zewnatrz
urzgdzenia, wentylatora,

dokrecenie srub ztczy, po
5-ciu latach ocen potrzebe
wymiany wentylatora itp
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(1) i (3) roczny: ogledziny
BMS,

MOSFET, slady przegrzania,
czystost, sprawdzenie
wizualne  kondensatoréw
elektrolitycznych,
odczytanie btedéw BMS z
aplikacji, analiza przyczyn
alertéw i bteddw, korekta

nastaw baterii na
falowniku, jesli jest
potrzeba skontaktuj sie z
serwisem importera/
producenta i zaktualizuj
oprogramowanie BMS,
poucz

Uzytkownika,

(1) i (3) roczny: odczytanie
bteddéw falownika z panelu
HMI i z aplikacji, analiza ich
przyczyny, w razie potrzeby
skontaktuj sie z serwisem
importera/ producenta,
jesli wystapi potrzeba
zaktualizuj
oprogramowanie
falownika. Sprawdz btedy
wejscia i wyjscia, dokonaj
korekty nastaw, poucz
Uzytkownika

(1) (3) roczny:
przeprowadz balansowanie
ogniw i kalibracje BMS
zgodnie z instrukejg,
sprawdzenie poprawnosci
dziatania czujnikow
temperatury.

(1} 1 (3) roczny: Nalezy
skontrolowac stan izolacji
przewoddw zasilajgcych
falownik zaréwno AC oraz
DC. Po ocenie wizualnej
pomierz rezystancje izolacji
wg normy PN-HD 60364-6:
Risoz 1 MQ (przy napieciu
testowym 500 V). Sprawdz
dziatanie ochrony przeciw
porazeniowej.

(1) 1(3) roczny: poréwnanie
napiec i temp.
poszczegdinych ogniw, test
pracy BMS przy 50C 10-
20% i powyzej 95%,
sprawdzenie SOH. Kontrola
miejsca instalacji:
wilgotnosci, temperatury,
wentylacji. Kontrola
zasiegu sieci komdrkowej
T-Mobile Polska w
technologii LTE (4G) oraz
jakosci potaczenia modutu
GSM i dziatania
maoniteringu online.

(1) i(3) roczny: Kontrola
miejsca instalacji:
wilgotnosci, temperatury,
wentylacji. Kontrola
poprawnosc potgczenia i
dziatania CT. Kontrola
zasiegu sieci komdrkowej
T-Mobile Polska w
technologii LTE (4G) oraz
jakosci potaczenia modutu
GSM i dziatania
monitoringu online.
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3 roczny: Pomiar termowizyjny ogniw
i BMS pod pokryws - podczas
tadowania i roztadowania pradem 03-
0,5C. Pomiar napiecia i rezystancji
ogniw, niezalezny pomiar
temperatury BMS i ogniw, pomiar

3 roczny: Pomiar termowizyjny pod
pokryws zaciskéw w réznych trybach
pracy falownika i pod obcigzeniem
mocg nominalna. Sprawdz
poprawnosc dziatania funkcji UPS,
zero export, dziatanie wyltgcznikow
sieciowych i zabezpieczefi.
Przeprowadz pomiary rezystancji

SOH. uziemienia metodga techniczng oraz
pomiary impedancji petli zwarcia oraz
impedancgji linii.

Podsumowanie przegladu:
urzadzenie sprawne / wymaga naprawy — opisz zakres wymaganej naprawy / konieczne wytaczenie z
eksploatacji / opisz inne zalecenia:

Przeglad wykonany w dniu:

Instalacja pod adresem:

Zlecajacy (imie i nazwisko):

Wykonaweca przegladu (Imie i nazwisko):
Firma:

Kontakt, nr tel.:

nr uprawien SEP (inne uprawnienia):

data waznosci uprawnien:

Czytelny podpis i piecze¢ wykonujgcego przeglad:

Zapoznatem sie z wynikami przegladu, oceng koricowg oraz zaleceniami (Podpis zamawiajacego):

Miejscowosc i data
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